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I. CEL I ZAKRES PRAC  

 
 Celem prac jest przywr·cenie cennym obiektom zabytkowym z wyposaŨenia koŜcioğa 

parafialnego pw. św. Jakuba w Pağecznicy walor·w technicznych, oraz estetyki, moŨliwie zbliŨonej 

do zağoŨeŒ autorskich z zachowaniem autorskiego reŨimu technologicznego, rozpoznanego w 

wyniku badaŒ konserwatorskich. W zakres prac wejdŃ:  

 

A. Oğtarz gğ·wny ok 1700r. nr rej. zab.  62/M /1-7/, 16 06 2008- 

drewniany, polichromowany, zğocony 

Obraz gğ·wny UkrzyŨowanie nr rej. zab. B62/M / /, 16 06 2008- olej, pğ·tno 

Obraz gğ·wny Pieta - ok. 1700 nr rej. zab. B62/M /6/, 16 06 2008- pğ·tno, olej 

Obraz w zwieŒczeniu Chusta Ŝw. Weroniki  ok. 1700 r nr rej.  zab.  8 62/M 

/2/,  16 06 2008 -pğ·tno, olej 

RzeŦby Ŝw. Piotr i Ŝw. Paweğ ok. 1700 r nr rej. zab. 8 62/M /3,4/, 16 06 2008-drewniane , 

polichromowane , zğocone 

RzeŦby dwa anioğy ok. l 700r. nr rej. zab. B62/M /1/, 16 06 2008 - drewniane , polichromowane,  

zğocone. 

 

B.  Stalle Ŝciana poğudniowa i p·ğnocna prezbiterium ok 1700r. nr rej.  zab.  8 62/M /31-38 /, 16 

06 2008 -  drewniane, polichromowane, 

ściana p·ğnocna, obrazy ok. 1700 r.; Chrystus w Ogrojcu, nr rej. zab. B62/M /33/, 16 06 

2008 Ostatnia Wiec z erza , nr rej. zab. 8 62/M /32/, 16 06 2008 Pojmanie nr rej. zab. 862/M 

/34/, 16 06 2008 

ściana poğudniowa, obrazy ok. 1700 r; Upadek pod KrzyŨem, nr rej. zab. B62/M /38/, 16 06 2008 

Chrystus  przed  Arcykapğanami, nr rej.   zab. 

B62/M  /35/, 16 06 2008, Biczowanie,  nr rej.  zab. B62/M /36/, 16 06   2008 Cierniem Koronowanie, 

nr rej. zab. B62/M /37/, 16 06 2008 - olej , pğ·tno 

RzeŦby 2 putta, gğ·wki anioğk·w, kartusz ok 1700 r. nr rej.  zab. B62/M 

/31/, 16 06 2008 - drewniane, polichromowane , zğocone wg J. WiŜniewskiego DEKANAT 

MIECHOWSKI, RADOM 1917, STR. 160 Ă 

wŜr·d rzeŦbionej ramy/ kartusz?/ napis FESTUM S. ROSRII B.V.M.AD VENIAM  SIG. 

DOMIőSKI  CAST. IMPERATUM  ROMAE AN. 

DNII  737 M. AUG. INSTITUTUM CUMINDULGENTIS CONCESSUM CELEBRANDUM 

QUE IN 1-MA D. OCT. QUOTANNIS AD PRIVIEG. PER THOM.RYPPOL ORD; PRAEDIC. 

PROV.EDITUM 

 

C. Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem ok, 1700 r. nr rej. zab. B62/M /57/, 16 06 2008- 

blacha Ũelazna   drewno 

 

D. Arkada tňczowa ok. 1700 r. - drewniana, polichromowana zğocona nr rej. zab. B62/M /26,27/, 

16 06 2008 

RzeŦby UkrzyŨowanie ok. 1700 r nr rej. zab. B62/M /27/, 16 06 2008 - drewniane , 

polichromowane , zğocone 

RzeŦby Ŝw. Magdalena? Ŝw. Jan? ok. l 700r. nr rej. zab. B62/M /26/, 16 06 2008- drewniane , 

polichromowane, zğocone 

RzeŦby dwa anioğy ok. 1700r. - drewniane , polichromowane, zğocone 

 

E. Ambona ok 1700 r. nr rej. zab. B62/M /17/, 16 06 2008 - drewniana, polichromowana,  

zğocona 
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RzeŦby 4 ewangelist·w ok. 1700 r nr rej. zab. B62/M /17/, 16 06 2008- drewniane,  

polichromowane, zğocone 

RzeŦba baranka w glorii, goğňbica, ok 1700 nr rej. zab. B62/M /17/, 16 06 2008- drewniany, 

polichromowany, zğocony 

 

F. Oğtarz boczny prawy w KAPLICY śW. ANTONIEGO ok l700r.  nr rej. zab.  B62/M /15/, 16 

06 2008- drewniany, polichromowany, zğocony 

Obraz gğ·wny Ŝw. Antoni- ok. 1700 nr rej. zab. B62/M /16/, 16 06 2008- pğ·tno, olej 

Obraz gğ·wny Zwiastowanie ok. 1700 r -deska, olej Obraz w zwieŒczeniu  Ŝw. J·zef ok. 1700 r -

deska,  olej 

RzeŦby; dwa anioğy ok. 1700r. -  drewniane , polichromowane, zğocone. 

 

G. Feretron I w kaplicy  śW. MAKSYMILIANA  KOLBEGO poğ. XVIII  w. nr rej. zab.  B62/M 

/40/, 16 06 2008- drewniany polichromowany  zğocony Obrazy w drewnianych koszulkach; Matka 

Boska z DzieciŃtkiem, Ŝw. Antoni   II poğ. XIX  w. 

 

H. Feretron ï dwustronny z obrazami Matki BoŨej z DzieciŃtkiem (wg. 

 Madonny sykstyŒskiej Rafaela) i Chrztu Chrystusa 2poğ. XIX w. drewniana rama z aŨurowym 

zwieŒczeniem ï zğocenia nr. Rej. Zab. B62/M/41 

 

I . Balustrada ch·ru ok. 1700 nr rej. zab. B62/M /19-25/, 16 06 2008 - drewniana,  

polichromowana, zğocona 

Obrazy 6 szt. ok. 1700 nr rej. zab. B62/M /19-25/, 16 06 2008 pğ·tno, olej; 

Ŝw. Biskup/ Stanisğaw/?/  nr rej.  zab. B62/M  /20/, 16 06  2008 

Obraz Ŝwiňtego nr rej. zab. B62/M /23/, 16 06 2008 św. Klara nr rej.  zab. B62/M 22/, 16 06  

2008 

św. Anna Samotrzeĺ nr rej. zab. B62/M /21/, 16 06 2008 św. Jan Nepomucen nr rej. zab. 

B62/M /24/, 16 06 2008 f3w. Barbara nr rej.  zab. B62/M 25/, 16 06 2008.  Sğupy podporowe I 

poğ. XIX w nr rej.  zab. B62/M /19/, 16 06   2008. Drzwi na ch·r ok. poğ. XVIII w. nr rej. zab. 

B62/M /18/,drewniane, malowane  

 

J. Obraz Ŝw. Izydor  XVIII -XIXw?  - rama zğocona, olej, pğ·tno nr. rej .zab. B62/M/48 

 

K. Chrzcielnica -1808 rok nr rej.  zab. B62/M /28/, 16 06 2008 - marmur dňbnicki , blacha 

miedziana , trybowana 

 

L. Epitafium Antoniny z Jeğowickich BocheŒskiej 1882 r. nr rej. zab.  B62/M /46/, 16 06 2008 -  

marmur  dňbnicki 

 

Ğ. Epitafium Izydora Franciszka Landorf-BocheŒskiego 1897 r. nr rej. zab. B62/M /47/, 16 06 

2008- marmur kielecki 
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II. WSTŇPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI HISTORYCZNO ARTYSTYCZNEJ  

1. HISTORAIA OBIEKTU  

Opr. mgr. Rafağ Kalinowski 

          Pağecznicki koŜci·ğ siňga swymi korzeniami bardzo wczesnych czas·w, ale jego kolejne 

odnowy, przebudowy i rozbudowy sprawiğy, Ũe dziŜ ma on ksztağty malowniczo nieregularne. Jest od 

wielu lat otynkowany wewnŃtrz i zewnŃtrz, co przy braku badaŒ architektonicznych utrudnia 

uchwycenie i rozdzielenie etap·w jego dziej·w, szczeg·lnie tych dawniejszych. Od zarania koŜci·ğ 

byğ murowany a nie ma Ŧr·değ ŜwiadczŃcych o jego zniszczeniu i wznoszeniu od nowa. Jan Dğugosz 

w Liber beneficiorum zapisağ tak: "Pelcznycza. Villa, habens ecclesiam parochialem in se, lapide 

albo muratam, Sancto Jacobo Apostolo dicatam, cuius haeredes Andreas et Petrus Mokrszczy de 

domo Kozlarogy, et Sbigneus Lapanowsky de domo Druzyna..."1.  O samym koŜciele tyle, ale sğowa 

te m·wiŃ wiňcej niŨ siň na pierwszy rzut oka wydaje. Sformuğowanie "koŜci·ğ z biağego kamienia" (a 

wiňc nie z kamienia ğamanego i nie z gotyckiej cegğy) sugeruje budowlň wczesnŃ, a sugestiň tň 

wzmacnia brak informacji o osobie fundatora, wskazujŃcy na zapomnienie o tej osobie wraz z duŨym 

upğywem czasu od chwili fundacji. 

          Przesğanki te nie sŃ samotne, wzmacnia je takŨe najdawniejsza zapiska o koŜciele 

pağecznickim, pochodzŃca ze spis·w Ŝwiňtopietrza za rok 1325: "Decanatus de Pelcinitia. Item 

Tilmanus, plebanus ecclesiae de Pelcinitia (...). Item Iohannes, complebanus eiusdem Thilmani..."2 

Wskazuje ona, Ũe juŨ w pierwszej ĺwierci XIII wieku koŜci·ğ pağecznicki byğ siedzibŃ dekanatu. 

Dekanat ten byğ w·wczas niezwykle rozlegğy, jego teren charakteryzowağ siň jednym z najgňstszych 

osadnictw w diecezji3 (ok. r. 1340: 534 km2; ludnoŜĺ: ok. 5280)4. Do dekanatu Pağecznickiego 

naleŨağy parafie (wraz ze swymi okrňgami parafialnymi): Wrocimowice, Racğawice, Niezwojowice, 

Kalina, Sğabosz·w, KsiŃŨ Wielki, KsiŃŨ Mağy i Mstycz·w5.   

          Zapiska ta m·wi takŨe, iŨ w koŜciele pağecznickim urzňdowali w·wczas dwaj r·wnorzňdni 

plebani. NajprawdopodobniejszŃ hipotezŃ tğumaczŃcŃ istnienie w koŜcioğach piastowskich kilku 

pleban·w - jak podkreŜliğ Bolesğaw Kumor za Janem SzymaŒskim i Eugeniuszem WiŜniowskim - 

jest hipoteza twierdzŃca, Ũe "parafie wieloplebanalne majŃ byĺ pozostağoŜciŃ dawnych grup 

kanonickich, nie zwiŃzanych z klasztorem."6  Grupy te zakğadane byğy w XI-XII wieku, ale prňdko 

zostağy zastŃpione innymi rozwiŃzaniami. Jak skonstatowağ M. Osmağek: "... moŨnowğadcze kanonie 

stanowiğy najsğabsze ogniwo (reformy koŜcioğa na przeğomie XII i XIII w., dodatek m·j) i dlatego 

miağy ulec zlikwidowaniu"7, trwağy wiňc jeszcze jakiŜ czas skazane na kr·tszŃ lub dğuŨszŃ, 

bezwğadnŃ egzystencjň, ŜwiadczŃc jednak o ŜwietnoŜci danego miejsca i danej ŜwiŃtyni w tych 

wczesnych wiekach.  

         Tak wiňc koŜci·ğ pağecznicki miağ prawdopodobnie swe poczŃtki w wieku XII, gdy 

wğaŜcicielem Pağecznicy byğ Szczepan Magnus (w dokumentach 1161-1187), protoplasta sğynnego 

rodu Lis·w, kt·ry trzymağ Pağecznicň aŨ po koniec wieku XIV. Jedna z dw·ch plebanii 

pağecznickich dowodnie zostağa zlikwidowana (przy okazji Ŝmierci jednego z pleban·w) i 

przemieniona na prebendň: zaŜwiadcza o tym dokument biskupa krakowskiego Zbigniewa 

 
1 J. Dğugosz, Liber Beneficiorum, t. 2, s. 76. 
2 Acta Camerae Apostolicae (MPV), t. 1, ed. J. PtaŜnik, Cracviae 1913, s. 146 Nr 139. 
3 B. Kumor, Dzieje Diecezji Krakowskiej do roku 1795, t. 1, Krak·w 1998, s. 277. 
4 T. Ğadog·rski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocğaw 1958, s. 126. 
5 Acta Camerae Apostolicae, t. 1, s. 146-7. 
6 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Krak·w 2002, s. 368. 
7 M. Osmağek, Parafie z wieloosobowŃ obsadŃ plebaŒskŃ w diecezji krakowskiej w Ŝredniowieczu [w:] 

"Summarium", 26-27 (46-47), 1997-1998. 
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OleŜnickiego wystawiony w Krakowie 30 lipca 1434 roku na proŜbň Agnieszki z Bierkowa patronki 

koŜcioğa w Pağecznicy. Biskup OleŜnicki w akcie tym znosi "jednŃ plebaniň w Pağecznicy 

przeznaczajŃc wiňkszŃ czňŜĺ jej uposaŨenia (oraz karczmň w Pamiňcicach) dla nowo utworzonej 

przy tym koŜciele prebendy, a resztň jej uposaŨenia dla pozostağego plebana."8   

          KolejnŃ przesğankŃ wzmacniajŃcŃ myŜl o ewentualnej XII wiecznej genezie koŜcioğa 

pağecznickiego (a w kaŨdym razie potwierdzajŃcŃ poczŃtki historii Pağecznicy na przeğomie XI i XII 

w.) jest dokğadnie przedstawiona przez Dğugosza dziesiňcina z Pağecznicy bňdŃca wğasnoŜciŃ 

krakowskiej prebendy kanonickiej zwanej G·rka. Jak pisze B. Kumor: "W Krakowie najstarsza 

wsp·lnota kapitulna, uposaŨona w latach 1095-1098 przez ksiňcia Wğadysğawa Hermana i jego Ũonň 

Judytň, liczyğa 24 prebendy. Po przeprowadzeniu reformy ustroju kapituğy, dokument z 31 XII 1166 

r. wymienia w Krakowie 5 prağat·w i z imienia 2 kanonik·w, ale dokument z 1212 r. wymienia 6 

prağat·w i 24 kanonik·w. (...) Liczba ta do czas·w Jana Dğugosza (1470) wzrosğa do 6 prağat·w i 30 

kanonik·w... (...) Podziağ majŃtku kapitulnego na prebendy nastŃpiğ pod koniec XI w., a tytuğy 

poszczeg·lnych prebend dawano od wsi wchodzŃcej w skğad ich uposaŨenia. (...) Najpeğniejszy 

zestaw prebend kanonickich, ich opis i uposaŨenie pozostawiğ J. Dğugosz w Liber beneficiorum, 

poŜwiňconym katedrze wawelskiej i kapitule katedralnej. KaŨda prebenda otrzymağa wğasnŃ nazwň, 

miejsce w ch·rze kapitulnym, opis uposaŨenia w ziemiň, dziesiňciny i inne naturalia, wymieniono 

takŨe imiň i nazwisko wğaŜciciela."9 Dziesiňcina z Pağecznicy naleŨağa do prebendy piŃtej z kolei, 

prebendy fundi G·rka, a jako dziesiňcina w ramach tej prebendy zostağa wymieniona na drugim 

miejscu, wŜr·d oŜmiu wsi, z kt·rych ğany naleŨağy do tej prebendy. Oba te fakty (piŃta prebenda, 

druga wieŜ dziesiňcinna) ŜwiadczŃ o jej wczesnoŜci. "Posiadaczem prebendy fundi G·rka byğ Jakub z 

Radoszowic, a jej uposaŨenie stanowiğa wieŜ G·rka w parafii Zielonka koğo Krakowa (...) oraz 

dziesiňciny snopowe ze wsi: Sğup·w w parafii Sğabosz·w (6 ğan·w kmiecych), Pağecznica (11 ğan·w 

kmiecych), ĞuŨyna (...), ChorŃgwica (...), Braniejowice (...), Wrzosowice (...), Lednica (...), 

Zakliczyn (...)."10 Dokğadnie rzecz przedstawiajŃc, jak podaje Dğugosz, z jedenastu pağecznickich 

ğan·w kmiecych szğa dziesiňcina dla prebendy g·reckiej przy katedrze krakowskiej i jednoczeŜnie 

dla proboszcza w Pağecznicy. Rozdziağ tej dziesiňciny odbywağ siň corocznie w innym stosunku, 

kt·ry sie powtarzağ co trzy lata. 

          Jeszcze jedna przesğanka moŨe wspieraĺ tezň o wczesnej metryce koŜcioğa pağecznickiego, 

mianowicie wezwanie tej ŜwiŃtyni. Jak pisze B. Kumor, Ŝw. Jakub Apostoğ to "Patron narodowy 

Hiszpanii i krzyŨowc·w hiszpaŒskich w walce z Maurami o wyzwolenie Hiszpanii. Kult jego 

wzrasta gwağtownie od XI-XII w., a  szerzŃ go pielgrzymi, udajŃcy siň do Kompostelli (relikwie) tak 

masowo jak do Rzymu i Ziemi świňtej. Tak Pfleger, jak i Samson zaliczajŃ jego patrocinia, licznie 

wystňpujŃce w koŜcioğach nadreŒskich, do najstarszych. Na Morawach w diecezji berneŒskiej 

(dawna oğomuniecka) najwiňksza ich iloŜĺ przypada na wiek XIII, a najstarsze z nich siňgajŃ wieku 

XI. Na ziemiach polskich wezwanie to ma bardzo szeroki wachlarz czasowy; na ślŃsku (Nysa - 

1196; LubiŃŨ - 1200), jak i na terenie Wielkopolski i Pomorza (Czermin, Dziewianewo, Miğosğaw, 

Mogilno, PakoŜĺ) fundacje Ŝw. Jakuba znane sŃ juŨ w XI i XII w. (...). 

          Z wizytacji Krzysztofa Kazimierskiego z koŒca XVI wieku wiadomo, Ũe wieŨa przy korpusie 

koŜcioğa, od zachodu, dobudowana zostağa dawno, skoro dach w niej juŨ byğ zepsuty: "Campanile 

male tectum, tres campanas in se continens"11. I dziŜ w koŜciele w tej wieŨy sŃ trzy dzwony, jeden z 

nich gotycki, z koŒca XV wieku. Napis na nim taki: "+ O REX + GLORIE + VENI + CVM + PACE 

 
8 Zbi·r domuent·w mağopolskich, cz. 2, wyd. S. KuraŜ, Wrocğaw-Warszawa-Krak·w 1963, s. 191 Nr 465. 
9 B. Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 2, Krak·w 1999, s. 296-297. 
10 TamŨe, s. 299. - J. Dğugosz,  Liber beneficiorum, t. 1, s. 41-42 
11 Wizytacja Krzysztofa Kazimierskiego, ok. 1598, Archiwum Archidiecezjalne w Krakowie, syg. AV Cap 10, 

fol. 147v. 
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. . MARIA + GRACIAI"12. WieŨa wewnŃtrz jest otynkowana, ale odpryski tynku przy naroŨnikach 

pozwalajŃ dostrzec, Ũe zbudowana zostağa z cegğy.  

          Z tej samej wizytacji wiadomo takŨe, iŨ okoğo 1550 roku koŜci·ğ pağecznicki zostağ 

przemieniony na zb·r innowierczy, kt·ry mniej wiňcej po trzydziestu latach stağ siň zn·w ŜwiŃtyniŃ 

katolickŃ13.  

          Pağecznica 25 lutego 1527 przeszğa z rŃk Mikoğaja Szydğowieckiego [kt·ry wczeŜniej nabyğ jŃ 

od mieszczanina krakowskiego Sayfreta (Zayfreta)] w rňce jego szwagra, mňŨa jego siostry, Zofii 

Szydğowieckiej. Zofia byğa ŨonŃ Stanisğawa Lasockiego (seniora) herbu Doğňga, podkomorzego 

poznaŒskiego, wojskiego i starosty rawskiego. Stanisğaw (senior) zmarğ w roku 1534 i po jego 

Ŝmierci Pağecznica trafiğa w rňce jego syna Stanisğawa (juniora), podkomorzego ğňczyckiego (ok. 

1521 - 07.01.1563). Stanisğaw Lasocki (junior), siostrzeniec Mikoğaja Szydğowieckiego, zamieniğ 

koŜci·ğ w Pağecznicy ok. r. 1550 na zb·r innowierczy14. Lasocki byğ bardzo aktywnym dziağaczem 

Reformacji; pastorem w Pağecznicy (i ministrem) byğ przez pewien czas sğynny Grzegorz Paweğ z 

Brzezin, a po nim Jan SiekierzyŒski; w 1568 roku, wiňc juŨ po Ŝmierci Stanisğawa Lasockiego 

(juniora), odbyğ siň nawet w Pağecznicy Synod innowierc·w, na kt·rym padğo nigdy nie 

zrealizowane, bo utopijne, ale wciŃŨ aktualne pragnienie "Ũeby Ministrowie Ministeria poğoŨyli 

takie, na kt·rych z cudzej prace ŨyjŃ, ale Ũeby sobie chleb zarabiali swymi rňkami. TakŨe Slachcie 

Braciey m·wili, Ũe siň wam niegodzi chleba ieŜĺ z potu ubogich poddanych swych, ale sami r·bcie. 

(...) y tak w tey mierze nic nie concludowawszy, w miğoŜci siň roziechali."15 

          Nie wiadomo kto byğ proboszczem w Pağecznicy przed rokiem 1550, ale wiadomo z wizytacji 

Jerzego Radziwiğğa z koŒca XVI w., Ũe po trzydziestu mniej wiňcej latach zb·r z powrotem stağ siň 

ŜwiŃtyniŃ katolickŃ, ponownie rekonciliowanŃ.16  Dokğadnie teŨ inny tom wizytacji tegoŨ Jerzego 

Radziwiğğa zapamiňtağ (wizytacja  AV Cap. 11, fol. 54v - 56; informacje z tego tomu pochodzŃ z 

publikacji Wacğawa Urbana z roku 1959, szczeg·ğy w przypisie; tom ten dziŜ jest zagubiony, nie ma 

go ani w Archiwum Archidiecezjalnym przy ul. FranciszkaŒskiej w Krakowie ani teŨ w Archiwum 

Kapitulnym na Wawelu; nie ma go takŨe w tamtejszych katalogach; akta diecezjalne i kapitulne, 

wszystkie razem byğy do r. okoğo 1960 na Wawelu, kiedy to tomy zostağy podzielone na obie 

siedziby; w·wczas ·w tom 11 musiağ zaginŃĺ i nie pojawiĺ siň w Ũadnym z dwu katalog·w), Ũe w 

roku 1588 administratorem parafii zostağ jeden z tych okreŜlanych czňsto w wizytacjach jako 

precursor eximius (niepospolity zabijaka) ksiŃdz Mikoğaj Lenartowski. "Kğ·ciğ siň on i biğ z 

chğopami, strzelağ do ludzi. Znany byğ z targowania siň o opğaty za udzielanie sakrament·w, a przed 

samŃ wizytacjŃ nie chciağ nawet wziŃĺ udziağu w pogrzebie pewnego kmiecia, gdyŨ dawano mu za to 

p·ğ grzywny, a chciağ cağŃ."17  

          Jak siň zdaje Stanisğaw Lasocki (junior) naleŨağ do tych dziağaczy Reformacji, kt·rzy nie 

niszczyli (w sensie dewastacji) katolickich koŜcioğ·w lecz dbajŃc o nie zmienili tylko ich funkcjň. 

 
12 Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 1, Wojew·dztwo kieleckie, red. J. SzymaŒski, zeszyt 4, "Miech·w i 

PiŒcz·w wraz z regionem, ed. B. TreliŒska, Kielce 1983, s. 142, Nr 178. 
13 Wizytacja Krzysztofa Kazimierskiego, ok. 1598, Archiwum Archidiecezjalne w Krakowie, syg. AV Cap 10, 

fol. 147v. 
14 K. Nabiağek, Szydğowiecki Mikoğaj [w:] PSB, 49, 2013-2014, s. 569. - H. Kowalska "Lasocki Stanisğaw h. 

Doğega (zm. 1534)" [w:] PSB, t. 16, 1971, s. 547-548. - eadem, "Lasocki Stanisğaw h. Doğňga (ok. 1521-1563)" 

[w:] PSB, t. 16, 1971, s. 548-549.  
15 S. Zachorowski, Materiağy. Najstarsze synody arjan polskich z rňkopisu koğoszwarskiego [w:] "Reformacja 

w Polsce", t. 1, 1921, s. 232 i 233. 
16 Wizytacja Krzysztofa Kazimierskiego, ok. 1598, Archiwum Archidiecezjalne w Krakowie, syg. AV Cap 10, 

fol. 147v.  
17 W. Urban, Chğopi wobec Reformacji w Mağopolsce w drugiej poğowie XVI w.", Krak·w 1959, s. 107-108; o 

wizytacjach Radziwiğğa s. 22 i 23 i przypis 57 oraz s. 24 i 25 i przypisy 58 i 60. 
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Gdy daleki od religijnoŜci, dbajŃcy gğ·wnie o wğasne dobra biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski 

zaatakowağ na sejmie warszawskim roku 1556/1557 innowierc·w oskarŨajŃc ich o ğupienie 

koŜcioğ·w katolickich, i jako drugi po piŒczowskim wskazağ na koŜci·ğ pağecznicki jako jakoby 

zniszczony i rozkradziony przez wğaŜciciela czyli Lasockiego, ten publicznie na owym sejmie 

wystŃpiğ oskarŨajŃc biskupa o bezpodstawny, pozbawiony wiedzy atak: "Ũe tego nigdy ani przed 

Ũadnym czğowiekiem, a owszem ani przed WaszŃ Kr·lewskŃ MoŜciŃ dowieŜĺ KsiŃdz Biskup nie 

moŨe, abym co z koŜcioğa swego zğupiğ, alem to wszyĺko, czym Ŧle uŨywano, tamŨe pochowağ, anim 

Ũadnych kapğan·w wypňdzağ, a owszem dobrychem tam nasadzağ."18   

          O Stanisğawie Lasockim wiersz uğoŨyğ Mikoğaj Rej z Nagğowic: 

"Stanisğaw Lasocki z braciŃ. 

To prawy Elizeusz z SareptanŃ onŃ 

Mieszka w PaŒskiej bojaŦni z swŃ poczciwŃ ŨonŃ. 

Drudzy, jako Pan B·g dağ, tak siň obracajŃ, 

Acz na wszem sw·j stan zacny poczciwie chowajŃ. 

Mğodszy ten poznağ, co B·g, - lecz z niego proroka 

Pewnie prze mğodoŜĺ jeszcze nie bňdzie do roka; 

Lecz czas wszystko przynosi, z czasem wszystko ginie, 

A kto go najpilniejszy, ten najlepiej sğynie."19     

              Zmarğ Lasocki w 1563 roku (7 stycznia) podczas obrad sejmu w Piotrkowie; pochowany 

zostağ w Pağecznicy.20     

          W roku 1695 odbyğa siň kolejna konsekracja ŜwiŃtyni,  zapewne zwiŃzana z 

ufundowaniem i zainstalowaniem nowego barokowego wystroju koŜcioğa. Konsekracji 

dokonağ biskup St. Szembek. Napis z takŃ informacjŃ dostrzegğ w stallach prezbiterium 

pağecznickiego koŜcioğa ksiŃdz Jan WiŜniewski w roku 1917: "Ecclesia quibus sumptibus 

fundata / hand constat sub titulo s. Jacobi m. / erecta consecrata an. Dni 1695 per Stanislaum 

Szembek epum sufraga / neum cracoviensem Festum dedicatio / nis in Dom. XXIII p. Pent. 

agatur." Po czym nastňpuje wyjaŜnienie ksiňdza WiŜniewskiego: "Z biegu sğ·w wnioskujemy, 

Ũe wyraz erecta nie odnosi siň do 1695 r. lecz do tytuğu koŜcioğa. Obecny koŜci·ğ z kamienia i 

cegğy postawiony, w 1826 r. restaurowany."21  Kolejny remont i przebudowň koŜcioğa 

przeprowadzono w koŒcu XIX wieku w stylu neogotyckim.   PrzedğuŨono nawň gğ·wnŃ i 

dobudowano od  zachodu wieŨň, przy Ŝcianie p·ğnocnej i poğudniowej nawy gğ·wnej 

dobudowano kaplice. Obecnie kaplica p·ğnocna jest pod wezwaniem  Ŝw. Antoniego, a  

poğudniowa Ŝw. Maksymiliana Kolbego. W roku 1882 wykonano nowŃ posadzkň w 

koŜciele. KoŜci·ğ w Pağecznicy z powodu wieloletnich zaniedbaŒ i niewğaŜciwie 

prowadzonych remont·w i renowacji jest w bardzo zğym stanie zar·wno technicznym jak 

i estetycznym. P·Ŧniej zağoŨono ogrzewanie akumulacyjne. W latach 70-tych XX w. 

wymieniono wiňŦbň i ocieplono strop. W latach 2011-12 wymieniono pokrycie dachu. 

P·Ŧniej wykonano izolacjň pionowŃ i poziomŃ Ŝcian koŜcioğa i remont elewacji, z ich 

malowaniem. 

 

 

 
18 Diariusz Sejmu Walnego Warszawskiego z roku 1556/7, wyd. S. Bodniak, K·rnik 1939, s. 59. 
19 M. Rej, Zwierzyniec 1562, wyd. W. Bruchnalski, Krak·w 1895, s. 136. 
20 O. Bartel, Do historii prepozytury brzeziŒskiej Modrzewskiego [w:] "Reformacja w Polsce", t. 12, 1953-

1955, Nr 45-50, s. 137. 
21 J. WiŜniewski, op. cit., s. 159-160.  
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2. /0)3 /")%+4s7Ȣ 
A. Oğtarz gğ·wny ok 1700 r. drewniany, 

przyŜcienny, architektoniczny, 

dwukondygnacyjny ze zwieŒczeniem. Retabulum 

poprzedza skrzyniowa mensa z antepedium 

zdobionym zğocona ramŃ, malowanym 

ornamentem z kwiat·w i liŜci i  krzyŨem greckim 

w osi. Po bokach mensy ustawiono dwa boczne 

postumenty, kt·re wspierajŃ predellň 

wykrepowanŃ pod przyporami. Predella zdobiona 

snycerskim ornamentem akantowym. Dolna 

kondygnacja z obrazem Chrystusa na krzyŨu i 

Pieta. Obrazy eksponowane przemiennie flankujŃ 

kolumny kompozytowe po trzy z kaŨdej strony, 

kolumna Ŝrodkowa wysuniňta do przodu o cağŃ 

Ŝrednicň trzonu. Obraz ujňty bogatŃ ramŃ 

dekorowanŃ snycerskim ornamentem aŨurowym 

z liŜci akantu owijajŃcych kartusze. Bocznie 

retabulum ujmuje para aŨurowych uszak·w 

akantowych. Belkowanie wyğamane nad 

kolumnami, przerwane w partii architrawu i fryzu 

nad przeŜwitem Ŝrodkowym.  Na osi przeŜwitu odcinkowy przycz·ğek. W osi kondygnacji 

g·rnej obraz Ŝw. Weroniki w owalnej ramie, flankowany aŨurowymi kolumnami i 

postaciami skrzydlatych anioğ·w. Na nasadnikach kolumn Ŝrodkowych ustawiono peğno 

postaciowe figury Ŝw. Piotra i Pawğa. KraŒce belkowani zdobiŃ wazony kwiatowe. W 

zwieŒczeniu trzy przycz·ğki przerwane, boczne z wazonami kwiatowymi w osiach, 

Ŝrodkowy z Pelikanem ï symbolem ofiarnoŜci i poŜwiňcenia. Tabernakulum wt·rne, 

pancerne. Zar·wno kolorystyka oğtarza jak i zğocenia w cağoŜci wt·rne. 

 Obraz gğ·wny UkrzyŨowanie z ok. 1700 r. barokowy, malowany w ciemnej tonacji 

przedstawia Chrystusa na krzyŨu z rozwianym biağym perizonium, przewiŃzanym po lewej 

stronie. Tğo pochmurnego nieba nad gorejŃcŃ JerozolimŃ. U doğu, po lewej stronie krzyŨa leŨy 

czaszka.  

  Obraz gğ·wny Pieta z ok. 1700 r. przedstawia Matkň BoskŃ w pozycji siedzŃcej 

podtrzymujŃcŃ ciağo syna. Matka w bogato drapowanych szatach i maforionie. Ciağo Chrystusa 

przepasane biağym cağunem. Obraz w ciemnej kolorystyce na tle pochmurnego nieba z zarysem 

belki krzyŨa. Obecnie niedostňpny.  

 Obraz w zwieŒczeniu Chusta Ŝw. Weroniki  ok. 1700 r. przedstawia Ŝw. Weronikň 

trzymajŃcŃ w obu dğoniach rozpostarta chustň z twarzŃ Chrystusa. Tğo neutralne, szare.  

 

B.  Stalle Ŝciana poğudniowa i p·ğnocna prezbiterium ok 

1700 r. Obustronnie zbliŨone kompozycyjnie.  Zaplecki 

boazeryjne, wysokie, ujňte parami wysokich kolumn, 

wspierajŃcych wyğamane nad nimi belkowanie. Zaplecki 

podzielone w poziomie na dwie czňŜci w czňŜci g·rnej 

pğyciny zapleck·w wypeğniajŃ obrazy, w czňŜci dolnej 

siedziska grupowane po szeŜĺ, przedzielone pğycinami z 

obrazami. Siedziska przedzielone dekoracyjnie 

wycinanymi podparciami i analogicznie wyciňtymi 
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n·Ũkami. Obrazy w polach w formie wydğuŨonych prostokŃt·w poziomych,  naroŨniki 

zakoŒczone wklňskami nad siedziskami, pomiňdzy nimi koŒce prostokŃt·w zamkniňte ğukami 

odcinkowymi w poziomie. Nad wejŜciem do zakrystii para peğno postaciowych anioğk·w 

podtrzymuje kartusz. Dekoracjň stalli  stanowi aŨurowy ornament akantowy we fryzie i gğ·wki 

anioğk·w na osiach kolumienek. Malatura brŃzowa i zğocenia w cağoŜci wt·rne.   
  W pğycinach zapleck·w obrazy z ok. 1700 r.: na Ŝcianie p·ğnocnej Chrystus w Ogrojcu, 

nr rej. zab.  B62/M /33/, 16 06 2008,  Ostatnia Wieczerza, nr rej. zab. 8 62/M /32/, 16 06 

2008 Pojmanie nr rej. zab. 862/M /34/, 16 06 2008 

Na Ŝcianie poğudniowej: Upadek pod KrzyŨem, nr rej. zab. B62/M /38/, 16 06 2008 Chrystus  przed  

Arcykapğanami, nr rej.   zab. B62/M  /35/, 16 06 2008, Biczowanie,  nr rej.  zab. B62/M /36/, 16 06   

2008 Cierniem Koronowanie, nr rej. zab. B62/M /37/, 16 06 2008.  

  

          C.  Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem ok, 1700 r.  

  Jednoskrzydğowe, kute od strony prezbiterium blachŃ  

  przytrzymywanŃ romboidalnŃ  kratownicŃ mocowanŃ ĺwiekami  

  kowalskimi. OŜcieŨnica poğŃczona ze stallami. Od strony zakrystii  

   zamek kowalski, sprňŨynowy.  

 
 

 

 

 

D. Arkada tňczowa ok. 1700 r. Przy Ŝcianie p·ğnocnej i 

poğudniowej osadzono zwielokrotnione pilastry wspierajŃce 

architraw wygiňty w oŜli grzbiet, kt·ry z fragmentami gzymsu 

tworzy p·ğkolistŃ arkadň zamkniňtŃ aŨurowym ornamentem z liŜci 

akantu. W kluczu architrawu Krucyfiks wŜr·d obğok·w, skoŜnie 

uğoŨony wobec osi arkady, wsparty o strop.  Na nasadnikach 

pilastr·w, wsparte o ğuk architrawu peğno postaciowe uskrzydlone 

anioğki, na kapitelach putta. W ok. Poğowie pilastr·w na 

wspornikach ustawiono parň figur przedstawionych w cağej 

postaci. świňci pozbawienia atrybut·w, nie rozpoznani Ŝw. 

Magdalena? Ŝw. Jan? Cağa malatura i zğocenia sŃ w cağoŜci 

wt·rne.  

 

 
E. Ambona ok 1700 r. zğoŨona z kosza, zaplecka, baldachimu i 

osğony biegu schod·w (zewnňtrzne schody usuniňte, balustrada 

przy samej Ŝcianie). Balustrada z parapetem zdobiona snycerskŃ 

wiciŃ akantu w pğycinach. Kazalnica zağoŨona na piňciu bokach 

oŜmioboku. Korpus podzielony w naroŨach bok·w 

kompozytowymi kolumnami wspierajŃcymi parapet utworzony 

z gzymsu koronujŃcego.  W polach flankowanych kolumnami 

znajdujŃ siň pğytkie nisze, w kt·rych ustawiono figury  Pana 

Jezusa i Ewangelist·w. Pod niszami, pğyciny wielobocznego 

podbicia kosza zdobiŃ ornamenty z kwiat·w w projekcji 

frontalnej. Zaplecek (kiedyŜ zdobiony bogatymi uszakami, 
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obecnie ich pozbawiony) pğaski z tablicami dziesiňciorga przykazaŒ w promieniach i obğokach. 

Baldachim powtarzajŃcy rzut kosza zdobiony lambrekinem i kwiatami w projekcji frontalnej w 

wygierowaniach. W podniebiu goğňbica Ducha świňtego. ZwieŒczenie tworzŃ woluty 

wypiňtrzone w piramidkň, nad kt·rymi ustawiono Baranka Apokaliptycznego w promienistej 

glorii. Malatura i zğocenia w cağoŜci wt·rne.  

 
F.  Oğtarz boczny w KAPLICY śW. ANTONIEGO ok. l700 

r. PrzyŜcienny, architektoniczny, jednokondygnacyjny ze 

zwieŒczeniem. Oğtarz poprzedza wieloboczna mensa w 

typie sarkofagowym z duŨym wielobocznym blatem. 

Retabulum wznosi siň nad predellŃ wygierowanŃ  pod 

przyporami.  Pğyciny predelli zdobiŃ akantowe ornamenty 

aŨurowe.  Nisza gğ·wna blendowana obrazem Ŝw. 

Antoniego w bogato zdobionej ramie, flankowana parŃ 

krňconych kolumn, przeplecionych wiciŃ roŜlinnŃ. Bocznie 

retabulum ujmujŃ snycerskie, aŨurowe uszaki z wici akantu. 

Belkowanie zredukowane do nasadnik·w kolumn 

zdobionych we fryzie kwiatami w projekcji frontalnej. Na 

nasadnikach figury skrzydlatych anioğ·w wŜr·d chmur.  W 

osi gzymsu koronujŃcego aŨurowy ornament z wici roŜlinnej 

z kwiatem nad medalionem z symbolem maryjnym.   

Obraz gğ·wny św. Antoni z DzieciŃtkiem podtrzymywanym na lewym ramieniu i liliŃ w 

prawej dğoni. Przedstawiony w cağej postaci w pozycji stojŃcej, prawie frontalnie z lekkim 

skrňtem w prawo, w habicie franciszkaŒskim, przepasanym sznurem. DzieciŃtko siedzi na 

otwartej ksiňdze, przedstawione w geŜcie bğogosğawieŒstwa, w biağej szacie. Wok·ğ postaci 

Ŝwietliste aureole. Scena rozgrywa siň we wnňtrzu..  

 
G. Feretron w kaplicy  Ŝw. Maksymiliana  Kolbego poğ. XVIII  w. 

Bogata rama z wici akantu z krzyŨem ğaciŒskim w zwieŒczeniu 

wsparta na wysokich n·Ũkach z  wstňgowo skrňconym 

ornamentem akantowym.  Obrazy w drewnianych koszulkach; 

Matka Boska z DzieciŃtkiem, Ŝw. Antoni   II poğ. XIX  w. 

 

 

 

 

 

 
H.  Feretron w kaplicy Ŝw. Maksymiliana  Kolbego  dwustronny  

z obrazami Matki BoŨej z DzieciŃtkiem (wg. Madonny 

sykstyŒskiej Rafaela) i Chrztu Chrystusa 2poğ. XIX w. Obrazy 

okala drewniana rama z aŨurowym zwieŒczeniem, wsparta na 

dw·ch graniastych n·Ũkach w wyciňciem na nosidğa.  

Kolorystyka i zğocenia oprawy feretronu w cağoŜci wt·rne. 
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I .  Balustrada ch·ru ok. 1700 r. Wsparta na dw·ch 

kandelabrowych sğupach o przekroju kwadratu, 

trzony zdobione wzdğuŨ romboidalnŃ plecionkŃ, a 

podstawy obramowanym ostrosğupem o podstawie 

rombu. Po lewej (od widza) stronie obudowane 

drewnem wejŜcie na ch·r, zamykane drzwiami 

dwuskrzydğowymi zakoŒczonymi ğukiem 

odcinkowym. Podniebie ch·ru obite podsiňbitkŃ 

gğadko malowanŃ. Balustrada zakoŒczona od doğu 

aŨurowŃ koronkŃ snycerskŃ, od g·ry wydatnym 

parapetem, artykuğowana lizenami zdobionymi ornamentem romboidalnym z liŜci z kwiatem 

poŜrodku. W wydzielonych szeŜciu pğycinach umieszczono obrazy datowane na  ok. 1700 nr rej. 

zab. B62/M /19-25/, 16 06 2008: Ŝw. Biskup Stanisğaw? Obraz Ŝwiňtego z ukazujŃcŃ siň MatkŃ 

BoŨŃ,  św. Klara, św. Anna Samotrzeĺ, św. Jan Nepomucen, Ŝw. Barbara. 

 
J. Obraz Ŝw. Izydor  XVIII ï XIX w? W profilowanej, zğoconej ramie. 

Przedstawia Ŝwiňtego klňczŃcego pod krzyŨem z dğoŒmi zğoŨonymi w 

modlitwie. świňty w chğopskiej sukmanie , biağej koszuli i ugrowych 

portkach. Stopy obute wysokimi, czarnymi trzewikami. W tle pejzaŨ z 

orzŃcymi anioğami, w niebie skrzydlate gğ·wki anioğk·w.  

 

 

 

 
K.   Chrzcielnica -1808 r. o wysmukğych proporcjach, z okrŃgğŃ stopŃ, 

wydğuŨonym trzonie z graniastym nodusem, puklowanej czaszy. Pokrywa z  

blachy miedzianej, trybowana w dw·ch strefach, dolne skrňtolegğe. W 

zwieŒczeniu pokrywy kula z krzyŨem. Napis fundacyjny Ă Ecclesiae Parochiali 

in Pağecznica offeret Ursula De TrzebiŒskie Darowska 1808ò.  

   L. Epitafium Antoniny z Jeğowickich 

   BocheŒski 1882 r. Pğycina inskrypcyjna 

  prostokŃtna ramowana pğasko z   poszerzeniem w naroŨnikach.   

  G·ra ramy ciňta w tr·jkŃt z napisem DOM zwieŒczona  

  krzyŨem, d·ğ zamyka para spiňtych w osi wolut z herbem  

   Rawicz. Napis ĂAntonina z Jeğowickich BocheŒska   

   prawdziwie chrzeŜcijaŒska c·rka, Ũona, matka i  obywatelka  

  przeŨywszy lat 33 Bogu ducha oddağa 24 lutego 1882   r. MŃŨ i  

  dzieci proszŃ o modlitwň za  jej duszň. 

 
Ğ. Epitafium Izydora Franciszka Landorf-BocheŒskiego 1897 r.  

W formie prostokŃta   z poszerzonymi naroŨnikami, wygiňtŃ   w 

ğuki dolna krawňdziŃ , zwieŒczone profilowanym gzymsem 

wygiňtym w ğuk. PoŜrodku ğuku herb Rawicz a pod nim inskrypcje 

Ă ś..P. Izydor Franciszek Lansdorf- BocheŒski ur. W SzaŒcu 

4/IV1824um w Czuszowie 10/V 1897 umiğowağem drogň cnoty i 

sprawiedliwoŜci a  w nienawiŜci miağem wszelkŃ nieprawoŜĺò. 
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III. WSTŇPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI 

KONSERWTAORSKIEJ  

1. BUDOWA TECHNOLOGICZNA  
A. Oğtarz gğ·wny - drewniany, polichromowany, zğocony, tabernakulum wt·rne,  wykonane z 

pozğacanej blachy. Konstrukcja oğtarza, jego architektura, wystr·j rzeŦbiarski i snycerski w cağoŜci 

wykonane zostağy z drewna, majŃ formň konstrukcji nastawnej, ramowo-skrzyniowej, zdobionej 

elementami architektonicznymi i detalem snycerskim. Detale snycerskie i przedstawienia 

figuratywne wyrzeŦbiono w drewnie lipowym. 

Retabulum zmontowano przy pomocy zğŃcz ciesielskich i koğk·w drewnianych. Kolumny sŃ 

toczone? Detale zdobnicze osadzone sŃ fragmentarycznie na koğkach drewnianych, 

a w przewaŨajŃcej czňŜci za pomocŃ gwoŦdzi kowalskich. Ustawione nastawnie skrzynie poğŃczono 

w cağoŜĺ od odwrocia metalowymi kowalskimi sztabami. Oğtarz przymocowano do Ŝciany za 

pomocŃ kowalskich kotew i hak·w. 

CağoŜĺ drewnianej struktury oğtarza (od lica) przeklejono klejem glutynowym, a nastňpnie 

pokryto warstwŃ zaprawy kredowo klejowej. Zabieg ten byğ poprzedzony zabezpieczeniem pğ·tnem 

lnianym, miejsc naraŨonych na spňkania czy deformacjň. Architekturň oğtarza zaprawiono w cienkiej 

warstwie, a nastňpnie pokryto malaturŃ. Elementy snycerskie pokryto grubŃ warstwŃ zaprawy. 

Detale architektoniczne takie jak drobne gzymsy, kapitele girlandy oraz fragmenty rzeŦb, pozğocono 

w technice klejowej na czerwonym pulmencie z wyodrňbnieniem partii polerowanych i mat·w na 

pulmencie Ũ·ğtym. Oğtarz podczas kolejnych renowacji przemalowano w technice olejnej, 

zamalowujŃc czňŜĺ partii zğoconych, zwğaszcza w dolnej czňŜci oğtarzy i ram. Znaczna czňŜĺ zğoceŒ 

pokryta zostağa grubŃ warstwŃ zğotoli i szlagmetalu, dotyczy to zwğaszcza kolumn i bocznych wici 

roŜlinnych. 

Mensa murowana, antepedium z ğŃczonych desek ramowane profilowanŃ ramŃ, malatura w technice 

olejnej i zğocenia mikstionowe oraz malowane zğotolem w cağoŜci wt·rne. 

RzeŦby Ŝw. Piotr i Ŝw. Paweğ -drewniane, polichromowane , zğocone 

RzeŦby dwa anioğy - drewniane , polichromowane,  zğocone. 

 

Obraz gğ·wny UkrzyŨowanie - olej, pğ·tno 

Obraz gğ·wny Pieta - pğ·tno, olej 

Obraz w zwieŒczeniu Chusta Ŝw. Weroniki - pğ·tno, olej 

Obrazy malowane sŃ na podobraziu z pğ·tna lnianego naciŃgniňtego na drewniane krosna. Widoczne 

w naturalnych odkrywkach zaprawy sŃ biağe, prawdopodobnie klejowe. Technika olejna, w kt·rej 

malowano obrazy pozwoliğa na miňkkie przejŜcia kolorystyczne i uzyskanie gğadkiej, r·wnej 

powierzchni z delikatnymi impastami w Ŝwiatğach.  

B.  Stalle Ŝciana poğudniowa i p·ğnocna prezbiterium  -  drewniane, polichromowane, zğocone. 

Pierwotnie struktura stalli wykonana byğa z drewna iglastego pokrytego zaprawŃ klejowo-kredowŃ i 

polichromowanego. Podğogi z drewna sosnowego. Ornamenty snycerskie, wykonane z drewna 

lipowego, pokryte byğy zaprawŃ klejowo-kredowŃ i srebrzone srebrem pğatkowym w technice 

klejowej na czarnym i Ũ·ğtym pulmencie z rozr·Ũnieniem na partie matowe i polerowane.  

Obrazy - Ŝciana p·ğnocna, Chrystus w Ogrojcu, Ostatnia Wieczerza, Pojmanie  

Ŝciana poğudniowa - Upadek pod KrzyŨem, Chrystus  przed  Arcykapğanami,  

Biczowanie, Cierniem Koronowanie - olej, pğ·tno 

RzeŦby 2 putta, gğ·wki anioğk·w, kartusz - drewniane, polichromowane,  

 

C. Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem - blacha Ũelazna, nity zakuwane. 
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D. Arkada tňczowa ok. 1700 r. - drewniana, polichromowana, zğocona.  

RzeŦby UkrzyŨowanie, figury Ŝw. Magdalena? Ŝw. Jan? dwa anioğy  

- drewniane, polichromowane, zğocone. 

 

E. Ambona - drewniana, polichromowana,  zğocona 

Elementy konstrukcyjne ambony wykonane zostağy z desek drewna iglastego. Bogata 

ornamentyka rzeŦby, pğaskorzeŦby, elementy snycerskie (ornamenty) wykonane zostağy w miňkkim 

drewnie - najprawdopodobniej lipowym, pierwotnie byğy one zğocone, a karnacje i wğosy postaci - 

prawdopodobnie polichromowane. Ambona byğa kilkakrotnie poddawana renowacjom i obecnie 

zamiast srebrzeŒ i zğoceŒ niekt·re partie zostağy ponownie pokryte szlakmetalem i szlagaluminium, 

poğoŨonych w technice olejnej na mikstion. Szlagaluminium zastŃpiğo srebro na Goğňbicy ducha 

świňtego. Szlakmetal poğoŨono na partie polichromowane oraz partie matowego zğota na szatach 

figur. Podczas kolejnych renowacji ubytki i przetarcia zamalowano zğotolem i srebrolem.  

RzeŦby 4 ewangelist·w baranka w glorii, goğňbica - drewniane,  polichromowane, zğocone 

 

F. Oğtarz boczny prawy w KAPLICY śW. ANTONIEGO - drewniany, polichromowany, 

zğocony. 

Architekturň i wzmocnienia konstrukcyjne wykonano najprawdopodobniej z drewna iglastego. 

Snycerka powstağa z drewna miňkkiego, prawdopodobnie lipy. Pierwotne ğŃczenia stolarskie 

wykonano z dbağoŜciŃ, zgodnie ze sztukŃ. P·Ŧniejsze wzmocnienia konstrukcyjne i naprawy 

przeprowadzano przy uŨyciu nieobrabianych kawağk·w desek i gwoŦdzi. Zapewne pierwotnie cağoŜĺ 

struktur i zdobnictwo przeklejono i pokryto warstwŃ zaprawy kredowo-klejowej, na kt·rej w 

technice pulmentowej wykonano zğocenia z podziağem na poler i mat zgodnie z logikŃ budowy 

formy i malaturň. W trakcie kolejnych renowacji miejscowo kğadziono kolejne warstwy zaprawy 

stosujŃc tzw. Ăoblewnikiò, co widoczne jest na odwrociu i w zaciňciach uszak·w. Obecny wyglŃd 

oğtarza jest wynikiem wielokrotnych przer·bek i daleko posuniňtych przeksztağceŒ.  Obiekt 

poddawano w przeszğoŜci kilkukrotnie zabiegom renowacyjnym. Malatura oğtarza, widoczna 

obecnie, wykonana jest w technice olejnej i pokryta dodatkowo transparentnŃ warstwŃ 

zabezpieczajŃcŃ. W naturalnych odkrywkach widoczne sŃ fragmenty wczeŜniejszych malatur. 

RzeŦby; dwa anioğy -  drewniane , polichromowane, zğocone.  Polichromie szat i naturalnych 

karnacji rzeŦb pokrywa obecnie gruba warstwa olejnych przemalowaŒ. W spňkaniach i naturalnych 

odkrywkach wyraŦnie widaĺ Ŝlady wczeŜniejszych polichromii, trudnych w chwili obecnej do 

technologicznej identyfikacji. 

Obraz gğ·wny Ŝw. Antoni- pğ·tno, olej 

 

G. Feretron I w kaplicy  śW. MAKSYMILIANA  KOLBEGO poğ. XVIII - drewniany 

polichromowany  zğocony.  

            Fetetron wykonano z r·Ũnych gatunk·w drewna. Konstrukcje i obramienia z drewna 

sosnowego, elementy snycerskie z drewna liŜciastego. Bogato zdobionŃ snycerkŃ pokryto zğoceniami 

i srebrzeniami na zaprawie kredowo klejowej, w technice bolusowej, na Ũ·ğtym i czerwonym i 

czarnym pulmencie ze zr·Ũnicowaniem powierzchni matowanych i polerowanych zgodnie z logikŃ 

budowy formy.  

Obrazy w drewnianych koszulkach, zğoconych; Matka Boska z DzieciŃtkiem, Ŝw. 

Antoni  z II poğ. XIX  w. w technice olejnej na podobraziu z pğ·tna lnianego.   
 

 

H. Feretron dwustronny- drewniany zğocony i polichromowany. Rama i podstawa z drewna 

iglastego, snycerskie ozdoby z lipy. Dekoracje ornamentalnŃ ramy wykonano z masy 
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pozğotniczej. Rama i detal snycerski zğocony prawdopodobnie w technice olejnej.  

 Obrazy Matki BoŨej z DzieciŃtkiem i Chrztu Chrystusa- oleodruk.  

 

I . Balustrada ch·ru - drewniana,  polichromowana, zğocona. 

 Cağy ch·r wykonano z drewna. Konstrukcjň stanowiŃ belki noŜne wsparte w gniazdach na 

Ŝcianach p·ğnocnej i poğudniowej. Do belek przytwierdzono deski podğogi. Powağň wt·rnie 

wyğoŨono deskami sosnowymi. Na zewnňtrznej belce wsparta jest balustrada, podparta dodatkowo 

dwoma filarami w czňŜci Ŝrodkowej. Punkty podparcia ustawiono w jednej trzeciej dğugoŜci 

balustrady. ĞŃczenia desek na styk wzmocniono gwoŦdziami i taszlami. Drewno zapewne 

zabezpieczono, pokryto cienkim zatarciem kredowym i pomalowano. Obecnie widoczna kolorystyka 

jest w cağoŜci wt·rna. Zğocenia wykonano w technice matu i poleru pulmentowego z podziağem na 

mat i poler, zgodnie z logikŃ budowy formy. Wt·rnie zğocenia wykonano w technice olejnej 

Obrazy Ŝw. Biskup/ Stanisğaw?,  niezidentyfikowany Ŝwiňty,  św. Klara św. Anna Samotrzeĺ 

św. Jan Nepomucen Ŝw. Barbara - pğ·tno, olej. Obrazy przybite sŃ do drewnianego podğoŨa 

gwoŦdziami.  

Sğupy podporowe, drzwi na ch·r i obudowa schod·w, podniebie ch·ru - drewniane, malowane.  

 

J. Obraz Ŝw. Izydor  - olej, pğ·tno, rama zğocona obecnie w technice olejnej, pierwotnie 

prawdopodobnie bolusowej. 

 

K. Chrzcielnica - marmur dňbnicki, blacha miedziana, trybowana 

 

L. Epitafium Antoniny z Jeğowickich BocheŒskiej -  marmur  dňbnicki polerowany, liternictwo 

zğocone w technice olejnej. 

 

Ğ. Epitafium Izydora Franciszka Landorf-BocheŒskiego - marmur kielecki, liternictwo zğocone. 

 

ςȢ 34!. :!#(/7!.)! ) 02:9#:9.9 :.)3:#:%nȢ 
Elementy drewniane 

Oğtarz gğ·wny, stalle, arkada tňczowa, ambona, oğtarz Ŝw. Antoniego w kaplicy, balustrada 

ch·ru. 

Wymienione wyŨej elementy pochodzŃ z czasu ponownej konsekracji koŜcioğa z ok. 1700 r. 

i stanowiŃ jednorodne stylistycznie wyposaŨenie. Ich stan zachowania jest katastrofalny. W tzw. 

Biağych Kartach22  z 1974 r wspomniano o niewğaŜciwie wykonanych pracach bez uzgodnienia z 

Wojew·dzkim Konserwatorem Zabytk·w23 oraz o bardzo zğym stanie zachowania zabytk·w! Na 

tak zğy stan wpğynňğy zar·wno niewğaŜciwie wykonane renowacje ale teŨ panujŃca w koŜciele 

wysoka wilgotnoŜĺ powietrza i czňste zmiany parametr·w fizykalnych. Przy zwiňkszonej 

wilgotnoŜci powietrza nastňpuje silny rozw·j pleŜni i grzyb·w, zwielokrotnienie  pracy drewna, 

rozklejenie ğŃczeŒ technicznych, uszkodzenia warstw zapraw i wypraw dekoracyjnych. 

WaŨnym czynnikiem powodujŃcym destrukt drewna jest Ũerowanie owadzich szkodnik·w 

drewna. Ich stağa dziağalnoŜĺ objawia siň pyğem drzewnym wysypujŃcym siň z otwor·w 

wylotowych i miňkkŃ, gŃbczastŃ strukturŃ drewna.  Czynniki te doprowadziğy do dezintegracji 

wğ·knistej struktury drewna, osğabiajŃc w znacznym stopniu jego wytrzymağoŜĺ mechanicznŃ. 

Struktura drewna jest bardzo osğabiona mechanicznie.  

 
22 Dr. Maria Krasnowolska, Krak·w , 1974 r. 
23 Prace te wykonağ p. ŧernik z Kielc. 
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A. Oğtarz gğ·wny. Obiekt znajduje siň w katastrofalnym stanie zachowania; jest bardzo zniszczony, 

zakurzony i brudny. Oğtarz byğ poddawany kilku renowacjom i kilku doraŦnie przeprowadzonym 

pracom naprawczym, a niewğaŜciwie wykonane zabiegi w istotny spos·b przyczyniğy siň do 

obecnego stanu rzeczy. Wt·rne nawarstwienia fağszujŃ autorskie dzieğo i uniemoŨliwiajŃ wğaŜciwy 

jego odbi·r estetyczny. Tğusty kurz zgromadzony w zagğňbieniach form rzeŦbiarskich dodatkowo 

przyszarza kolorystykň. ZalegajŃcy brud i utrzymujŃca siň w tych miejscach podwyŨszona 

wilgotnoŜĺ doprowadziğa do odspojeŒ i do ubytk·w zaprawy wraz ze zğoceniami oraz warstw 

malarskich. Wt·rne pokrycie cağoŜci oğtarza i jego wystroju snycerskiego spowodowağo 

nieestetyczne wyoblenie formy snycerskich i rzeŦbiarskich, zalanie profili listew, przez co cağoŜĺ 

kompozycji jest zafağszowana.  

 

Wszystkie elementy oğtarza / konstrukcja, struktura, oraz elementy snycerskie i rzeŦby/ 

zostağy zaatakowane przez owadzie szkodniki drewna ï widoczne sŃ otwory wylotowe i wysypujŃcy 

siň z nich jasny pyğ drzewny, co Ŝwiadczy o ich aktywnoŜci. Dğugotrwağa dziağalnoŜĺ owadzich 

szkodnik·w i dğugotrwağe mierne zawilgocenie doprowadziğo do duŨego destruktu budulca 

Osğabione przez szkodniki drewno duŨo ğatwiej ulega uszkodzeniom mechanicznym, a proces 

destrukcji jest przyspieszony. Bardzo widoczne jest to w miejscach gdzie odpadğa zaprawa 

odsğaniajŃc porowatŃ i pylista strukturň drewna.  Dalsze rozprzestrzenianie siň owadzich szkodnik·w 

drewna grozi przerzuceniem siň ich na inne zabytkowe, wykonane z drewna, sprzňty w tym koŜciele, 

przy kt·rych przeprowadzono prace konserwatorskie. Osğabione przez drewnojady drewno ğatwiej 

ulega uszkodzeniom mechanicznym. Uszkodzenia o takim charakterze widoczne sŃ zwğaszcza na 

kapitelach kolumn, uszakach, snycerce, gzymsowaniach i listwach profilowanych, czyli w obrňbie 

drewna miňkkiego. Drewniane elementy konstrukcyjne sŃ w wielu miejscach popňkane, 

a poszczeg·lne elementy skğadowe sŃ bardzo rozeschniňte. Na cağej strukturze widaĺ rozklejenia i 

rozeschniňcia desek zwğaszcza poziome, tam wystňpujŃ szczeliny wypeğnione tğustym kurzem. Na 

cağoŜci wystňpujŃ drobne pňkniňcia oraz znaczne ubytki drewna, zwğaszcza na krawňdziach struktury 

i snycerce. Praktycznie wszystkie poğŃczenia stolarskie ulegğy rozluŦnieniu, na stykach desek 

widoczne sŃ szczeliny, lub wykruszenia zapraw wraz z warstwŃ malarskŃ i zğoceniami. Wszystkie te 

szczeliny sŃ bardzo widoczne zwğaszcza tam gdzie praca drewna spowodowağa wysuniecie lub 

zapadniňcie poszczeg·lnych desek. Tak duŨa zmiana objňtoŜci drewna spowodowana jest jego pracŃ 

w zmiennych warunkach klimatycznych cyklu rocznego. Na skutek biologicznej destrukcji kleju 
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wszystkie ğŃczenia klejone ulegğy rozluŦnieniu, czego wynikiem jest widoczny rysunek ğŃczeŒ 

stolarskich na cağej strukturze i snycerce. W obrňbie snycerki wystňpujŃ ubytki formy rzeŦbiarskiej 

 

Zaprawy zar·wno pierwotne jak i wt·rne sŃ Ŧle zachowane, sŃ miejscami odspojone z 

kieszeniami, miejscami odpadajŃ odsğaniajŃc poszczeg·lne warstwy chronologiczne i 

technologiczne. Miejscowo wystňpujŃ spňcherzenia i spudrowania. Wszystkie zaprawy sŃ znacznie 

zdegradowane zar·wno wskutek zmian wilgotnoŜci, jak i dziağania organizm·w saprofitycznych, co 

spowodowağo rozkğad spoiwa. Na cağej powierzchni oğtarza wystňpuje gňsta siatka krakelur·w 

zar·wno gğňbokich z licznymi odspojeniami i zr·Ũnicowaniem wysokoŜci w szczelinach, jak i 

drobnych, pajňczynowatych. Miejscowo zaprawa odpada tworzŃc naturalne odkrywki do warstw 

stratygraficznych, miejscowo ğuszczy siň i pudruje. Cağa jej powierzchnia jest chropowata, 

guzeğkowata, co Ŝwiadczy o zğym jej wyprowadzeniu i wt·rnym nağoŨeniu grubych warstw bez 

odpowiednio przygotowanego podğoŨa. 
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W zwiŃzku ze zğym stanem zapraw oraz 

ich nawarstwieniem warstwy zğoceŒ r·wnieŨ 

ulegğy znacznemu zniszczeniu. SŃ one przetarte, 

przemyte, bardzo zabrudzone, miejscowo widaĺ 

czerwony bolus. Czarne zaplamienia sŃ wynikiem 

przemiany materii organizm·w saprofitycznych 

ŨerujŃcych na powierzchni w podwyŨszonej 

wilgotnoŜci, oraz zmianami kolorystycznymi w 

spoiwie olejnym uŨytym w trakcie poprzednich 

renowacji, jako lepiszcze dla zğota i szlakmetalu. 

Na elementach snycerskich wystňpuje obecnie 

folia brŃzowa. Szlakmetal nie powtarza 

prawdopodobnie pierwotnych zğoceŒ. Peğne 

rozpoznanie jest na razie niemoŨliwe ze wzglňdu 

na brak dostňpu do wyŨej poğoŨonych dekoracji, 

ustalone zostanie w trakcie konserwacji. W wielu 

miejscach zğocenia wraz z zaprawa odpadğy 

odsğaniajŃc drewno. 

Pierwotne zğocenia zachowağy siň w stanie szczŃtkowym. Wt·rne przemetalizowania 

zmieniğy kolorystykň cağoŜci. Wt·rne metalizacje wydajŃ siň byĺ w znacznie gorszym stanie, 

posiadajŃ o wiele wiňcej ubytk·w, bardziej siň ğuszczŃ i odspajajŃ. Powierzchnia jest zaŨ·ğcona 

zar·wno z powodu przebarwieŒ olejnego mikstionu jak i przetartych i nieprecyzyjnie poğoŨonych 

zabezpieczeŒ szelakowych. W przetarciach widaĺ sczerniağy mikstion. Partie laserowane ï na pewno 

wt·rne - sŃ przetarte, oŜlepğe, poğoŨone bardzo nie starannie. 
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         Warstwa malarska /przemalowanie/ jest silnie zabrudzona i bardzo zniszczona. W miejscach 

ğŃczenia desek widaĺ odspojone i odpadajŃce jej zğuszczenia. Wielokrotne przemalowania bardzo 

znieksztağciğy wyglŃd cağoŜci. Liczne ubytki do spodnich warstw umoŨliwiajŃ odczytanie stratygrafii 

cağoŜci. Biağa warstwa malarska na strukturze jest silnie zabrudzona i mocno pociemniağa. 

W miejscach najbardziej naraŨonych na zniszczenie, czyli ğŃczenia desek oraz wystajŃce elementy 

zawierajŃ wiňcej ubytk·w. W niekt·rych miejscach ğuszczy siň i osypuje. W naturalnych 

odkrywkach widoczne sŃ spodnie warstwy  stratygraficzne.  
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    RzeŦby podobnie jak oğtarz sŃ wielokrotnie modyfikowane kolorystycznie, obecna polichromia 

jest w bardzo zğym stanie, widaĺ znaczne ubytki i przetarcia odsğaniajŃce pierwotne zğocenia. 

Wszystkie warstwy technologiczne i technologiczne ulegğy tutaj znacznej degradacji. PoczŃwszy od 

drewna, kt·re w wyniku dziağalnoŜci larw owadzich i saprofit·w ulegğo znacznemu osğabieniu. 

W miejscach gdzie odpadğa zaprawa widoczne sŃ kanaliki wydrŃŨone przez larwy, oraz pylista 

struktura zniszczonego drewna. Bardzo widoczne sŃ liczne otwory wylotowe. WystňpujŃ liczne 

ubytki form rzeŦbiarskich. Partie zğocone i srebrzone, pokryte laserunkami i farbŃ znajdujŃ siň w 

katastrofalnym stanie.  WystňpujŃ uszkodzenia mechaniczne; przetarcia, oderwania, pňkniňcia, 

liczne krakelury, zacieki itp.  Karnacje sŃ zabrudzone, zakurzone z widocznymi punktowaniami.  

Polichromia karnacji jest w cağoŜci wt·rna, przemalowana w naturalnym kolorze. Polichromie sŃ 

zabrudzone, poprzecierane, plamiste. Wykonane niestarannie, z szczelinach i zakamarkach widaĺ 

zalegajŃcy brud. WystňpujŃ liczne ubytki formy rzeŦbiarskiej, brak elementu zwieŒczenia nad ramŃ 
obrazu, poszczeg·lne elementy snycerskie obciňte i umieszczone na niewğaŜciwych  miejscach. 

RzeŦby sŃ przemalowane i przezğocone po cağoŜci , bez uzupeğniania ubytk·w drewna ,zapraw i 

wzmocnienia struktury drewna. Brak drobnych 

element·w rzeŦbiarskich. 

 

 

Obraz UkrzyŨowanie. Obraz jest po konserwacji, 

byğ dublowany. Lico pociemniağe,  widoczne 

retusze i kity. Stan odwrocia i krosien moŨliwy 

bňdzie do ocenienia po demontaŨu obrazu. 

Na karnacji widaĺ punktowania zmienione 

kolorystycznie. Werniks jest  pociemniağy i 

 poŨ·ğkğy. Warstwa malarska pokryta jest siatkŃ 

gğňbokich krakelur·w i pğytkich pajňczynowatych 

pňkniňĺ, widoczne sŃ szwy.  

 

 

    

Obraz w zwieŒczeniu Chusta Ŝw. Weroniki. 

    Lico pociemniağe, zabrudzone. Ocenienie stanu 

zachowania zar·wno lica jak i   odwrocia moŨliwe 

bňdzie dopiero po demontaŨu 

   

obrazu. 

       

 

 

Obraz Pieta -obecnie niedostňpny.  Ocenienie stanu 

zachowania zar·wno lica jak i odwrocia moŨliwe 

bňdzie dopiero po demontaŨu obrazu Wedğug wpisu w 

Biağej Karcie z 1974 r.  i 2007 jego stan jest zğy, 

widoczne sŃ uniesione ğuski zaprawy, konieczne jest 

dublowanie.
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B.  Stalle wypeğniajŃ na cağej dğugoŜci Ŝcianň p·ğnocnŃ i poğudniowŃ prezbiterium. Restaurowane 

staraniem  Jana OŨegalskiego w  1856 r. Widoczne sŃ r·wnieŨ p·Ŧniejsze naprawy i uzupeğnienia 
ubytk·w, miejscami nawet nie scalone kolorystycznie. 

 

Siedziska pierwszego elementu stalli na Ŝcianie p·ğnocnej zostağy usuniňte i zastŃpione 

ğawkŃ z drewna pokrytŃ tkaninŃ. G·rny gzyms stalli jest zasğoniňty pğytŃ pilŜniowŃ miňkkŃ. Na 

Ŝcianie poğudniowej pod oknami wyprowadzone sŃ  rowki  do odprowadzania skroplonej wody. 

Rowki te prowadzŃ wodň na g·rny gzyms stalli  powodujŃc zamakanie. W sondzie odkrywkowej 

widoczne sŃ spodnie warstwy stratygraficzne nawarstwieŒ. Peğne rozpoznanie, kt·re fragmenty 

stalli sŃ pierwotne, a kt·re dodane w p·Ŧniejszym okresie, moŨliwe bňdzie dopiero po 

oczyszczeniu powierzchni i usuniňciu warstw przemalowaŒ. Drewno stalli jest w znacznym 

stopniu zaatakowane przez owadzie szkodniki, widoczne sŃ liczne otwory wylotowe, struktura 

materiağu jest zdezintegrowana, o niskiej wytrzymağoŜci mechanicznej, po naruszeniu zewnňtrznej 

warstewki, z uszkodzenia wysypuje siň mŃczka drzewna. Szczeg·lnie zniszczone sŃ elementy z 

drewna lipowego oraz oryginalne partie z drewna iglastego.  Osğabione strukturalnie, na skutek 

korozji biologicznej drewno jest szczeg·lnie naraŨone na uszkodzenia mechaniczne. W niekt·rych 

miejscach zapleck·w powstağy otwory na wylot, zwğaszcza przy stallach ustawionych po stronie 

poğudniowej prezbiterium. Liczne ubytki widoczne sŃ w dolnych partiach, wystňpujŃ r·wnieŨ 

ubytki ornament·w na zapleckach. Oryginalne warstwy malatury i zğoceŒ wraz z gruntami sŃ w 

znacznym stopniu odspojone od drewna, wystňpujŃ liczne ubytki. W p·Ŧniejszych okresach 

wykonywano scalenie kolorystyczne drewna bez uzupeğnienia ubytk·w grunt·w przez to 

powierzchnia malatury jest nier·wna i ma nieestetyczny wyglŃd. Na elementach szczeg·lnie 

eksploatowanych podczas uŨytkowania stalli widoczne sŃ przetarcia warstw malarskich aŨ do 

drewna. Na siedziskach ğawek oraz podğokietnikach wyryte sŃ napisy. G·rne gzymsy stalli 

posiadajŃ nier·wnŃ pokrzywionŃ liniň, wystňpujŃ ubytki krawňdzi i naroŨnik·w.  
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RzeŦby 2 putta, gğ·wki anioğk·w, kartusz jak i reszta struktury przemalowane i przezğocone 

bez uzupeğniania ubytk·w formy rzeŦbiarskiej i zapraw, bez wzmacniania struktury drewna. 

Brak jednej rňki anioğka, brak dw·ch gğ·wek anioğk·w w gzymsie wieŒczŃcym stalle. Liczne 

pňkniňcia i ubytki warstw stratygraficznych.  

 

 

Obrazy: Chrystus w Ogrojcu, Ostatnia Wieczerza , Pojmanie, Upadek pod KrzyŨem, 

Chrystus  przed  Arcykapğanami, Biczowanie, Cierniem Koronowanie sŃ bardzo zniszczone. 

Wszystkie obrazy w bardzo zğym stanie technicznym i estetycznym. Lico pociemniağe, 

nieczytelne, zaprawa spňkana, odstajŃca, ğuszczŃca siň. Obrazy dublowane. Pğ·tno pierwotne 

kruche, ğamliwe. Powierzchnie obraz·w pofalowane, Ŧle naciŃgniňte na podobrazie 

drewniane. Widoczne sŃ rozdarcia pğ·tna, wzdğuŨ zğoconych ramek wystajŃ krawňdzie pğ·tna 

pierwotnego, oraz fragmenty pğ·tna dublujŃcego. Obraz Pojmanie obciňty z prawej i lewej 

strony o ok. 20cm. Widoczne ğaty, gňsta siatka krakelur·w. Liczne przetarcia, wysypania 

warstwy malarskiej.  Miejscami podobrazia sŃ poobcinanie a spodnie surowe deski 

pomalowano w kolorze brudno szarym nawiŃzujŃc do kolorystyki lic. 

 

 

C. Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem wykonane 

sŃ drewna okute blachŃ wzmacnianŃ pğaskownikami 

ğŃczonymi metalowymi nitami. Widoczne sŃ naprawy 

blachy wykonane zanitowanymi fragmentami blach. 

CağoŜĺ pomalowana farbami olejnymi. W zamku 

niesprawna  sprňŨyna. Widoczne liczne dziury, ogniska 

korozji, przebarwienia malatur wynikajŃce z agresji 

produkt·w korozji. Blacha wygiňta, miejscami ğŃczenia 

blach odstajŃ w naroŨnikach. 
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D. Arkada tňczowa znajduje siň w katastrofalnym stanie zachowania! Drewno jest bardzo 

osğabione w wyniku dziağalnoŜci owadzich szkodnik·w oraz poraŨenia przez organizmy 

saprofityczne. W wyniku inwazji biologicznej jego struktura stağa siň gŃbczasta, miňkka, 

zbutwiağa i naraŨona na uszkodzenia mechaniczne. 

KrzyŨ wieŒczŃcy arkadň jest nietypowo umieszczony w pğaszczyŦnie poziomej. 

Prawdopodobnie pierwotnie koŜci·ğ posiadağ sklepienie. Przebudowa sklepienia na pğaski 

strop wymusiğa obecny ukğad. Figury, kt·re obecnie umieszczone sŃ przy pilastrach, byğy 

prawdopodobnie przy KrzyŨu, w szczycie arkady. Stan techniczny drewna podobnie, jak w 

pozostağych elementach wyposaŨenia koŜcioğa jest katastrofalny. Struktura drewna osğabiona, 

widoczne sŃ ubytki spowodowane Ũerowaniem owadzich szkodnik·w. Widoczne sŃ otwory 

wylotowe i wysypujŃcy siň z nich pyğ drzewny, co  Ŝwiadczy o  Ũerowaniu larw. ĞŃczenia 

techniczne sŃ rozklejone, spňkane. CağoŜĺ wt·rnie, niechlujnie zamalowana i przezğocona 

sztucznym zğotem, bez utwardzenia struktury drewna, uzupeğnienia ubytk·w drewna i zapraw.  

Widoczne niefachowe uzupeğnienia drewna, zapraw i malatur. Zaprawy spňkane, kruche, 

osypujŃce siň, miejscami z pňcherzami, miejscami odpadajŃ pğatami. Brak fragment·w form 

snycerskich, dekoracje sŃ przemieszczone, a ich mocowanie poluzowane. Wt·rne metalizacje 

wykonane niezgodnie technologicznie sŃ  oŜlepğe, przeŜwituje poczerniağy mikstion, liczne 

przetarcia. 
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Krucyfiks z arkady tňczowej i figury asystencyjne oraz rzeŦby anioğ·w, od powstania aŨ 

do chwili obecnej obiekty naraŨone byğy na szkodliwe dziağania r·Ũnych czynnik·w; poczŃwszy 

od specyficznych, szybko zmieniajŃcych siň zmian wilgotnoŜci i temperatury panujŃcych we 

wnňtrzu koŜcioğa, w jego wyŨszych partiach, poprzez czynniki fizyko-chemiczne, a skoŒczywszy 

na przeksztağceniach estetyczno-plastycznych. Wahania wilgotnoŜci powietrza i temperatury 

spowodowağy kurczenie i rozkurczanie drewna, dajŃce w efekcie pňkniňcia i rozluŦnienie poğŃczeŒ 

pomiňdzy poszczeg·lnymi elementami skğadowymi rzeŦb. Zostağo to spowodowane zapewne 

rozsychaniem siň drewna. Poluzowane sŃ ğŃczenia rŃk w ramionach przy korpusie i dğoniach. JuŨ 

przy wstňpnych oglňdzinach stwierdzono, Ũe drewno rzeŦb zachowağo siň Ŧle, wystňpujŃ ubytki 

fragment·w formy, brak palc·w, fragment·w skrzydeğ. Widoczne sŃ otwory wylotowe po 

owadzich szkodnikach, mağe wykonane przez koğatki, jak i duŨe wskazujŃce na spuszczele, 

ŨerujŃcych w drewnie figur i krzyŨa.  Wt·rna polichromia pokrywa w cağoŜci figury grubŃ 

warstwŃ, widoczne sŃ na niej zacieki i liszaje wynikajŃce z nieuzupeğnienia warstw spodnich, oraz 

zgrubienia wynikajŃce z niestarannego zakğadania przemalowaŒ. W ğŃczeniach klock·w wystňpujŃ 

zacieki i nier·wnoŜci zapraw. Zaprawa na rzeŦbach zarysowana jest sieciŃ krakelur·w, co 

uwidacznia siň na powierzchni przemalowaŒ. Na wğosach wyraŦnie widaĺ miejscowe 

przesmarowania farbŃ, nier·wna ï poğamana powierzchnia Ŝwiadczy o moŨliwoŜci wystňpowania 

warstw spodnich. W cağoŜci obiekty sŃ bardzo zakurzone i brudne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ambona zostağa przeksztağcona. Schody ambony 

oraz czňŜĺ kosza zostağy obciňte. Balustrada schod·w 

zostağa przymocowana na Ŝcianie koŜcioğa. Brakuje 

r·wnieŨ element·w dolnego  zakoŒczenia  kosza i  

szyszki? Na fotografii z Biağej Karty szyszki juŨ nie ma, 

widoczne jest zwňŨajŃce siň podbicie kosza. Struktura 

drewna osğabiona, widoczne sŃ ubytki spowodowane 

Ũerowaniem drewnojad·w. Otwory wylotowe i 

korytarze po Ũerowiskach owad·w widoczne sŃ w wielu 

miejscach.  ĞŃczenia techniczne sŃ rozklejone, 

spňkane.  W ğŃczeniu ze ŜcianŃ drewno wyraŦnie 

poraŨone przez organizmy saprofityczne w postaci 

przebieleŒ i czarnych drobnych wykwit·w. Wskutek 

skurczu drewna nastŃpiğy gğňbokie pňkniňcia od 

rdzeniowe. Pierwotne miejsca klejeŒ kloc·w drewna 

pod wpğywem wilgoci ulegğy rozklejeniu. CağoŜĺ 

wt·rnie, niechlujnie zamalowana i przezğocona 
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sztucznym zğotem, bez utwardzenia struktury drewna, uzupeğnienia ubytk·w drewna 

i zaprawy.  Zaprawa utraciğa swŃ elastycznoŜĺ, jest spňkana, miejscami wraz z warstwami 

malarskimi odspaja siň od podğoŨa. Na baldachimie wok·ğ ubytk·w odspoiğa siň i odpadğa od 

drewna. Brak element·w snycerki pğycinach u doğu kosza ambony. Wt·rne metalizacje nie 

technologiczne, zszarzağe, pociemniağe, oŜlepğe, brudne, przetarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RzeŦby;  4 ewangelist·w, baranek  w glorii, goğňbica, sŃ przemalowane i przezğocone w 

cağoŜci, bez uzupeğniania ubytk·w drewna, zapraw i wzmocnienia struktury drewna. Brak 

drobnych element·w rzeŦbiarskich. Zaprawy odpadajŃ pğatami. W naturalnych odkrywkach 

widoczne Ŝladowe iloŜci warstw pierwotnych. Og·lnie stan zachowania ambony jest 

katastrofalny.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Oğtarz boczny prawy w KAPLICY śW. ANTONIEGO jest zabrudzony i zakurzony. 

Widoczne sŃ ubytki, przetarcia i zarysowania drewna oraz warstw malarskich.  Dolne czňŜci mensy 

posiadajŃ wiňcej ubytk·w, a wszystkie warstwy sŃ mocno przetarte i zatğuszczone. Wiele poğŃczeŒ 

drewnianych element·w ulegğo rozeschniňciu. Spowodowağo to pňkniňcia warstw zaprawy i warstw 

malarskich. WystňpujŃ one zwğaszcza na gğadkich powierzchniach struktury. Brakuje fragment·w 

drewnianej, pozğacanej snycerki.  Stan zachowania obiektu przed konserwacjŃ jest zğy. Gğ·wnymi 

przyczynami zniszczeŒ jest dziağanie wilgoci oraz zmiany wilgotnoŜci i temperatury, a takŨe 

czynniki biologiczne. Ich wynikiem jest zdegradowanie materiağu, z kt·rego wykonano obiekt 

oraz zniwelowanie jego wartoŜci artystycznych i zafağszowanie walor·w artystycznych. Struktura 
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oğtarza jest kompletna, na zğoconej dekoracji snycerskiej zaobserwowano niewielkie ubytki formy. 

Nie wystňpujŃ wiňksze ubytki drewna, choĺ struktura jest w znacznym stopniu osğabiona przez 

owadzie szkodniki, zwğaszcza w przypadku drobnych element·w profilowanych i dekoracji 

snycerskich.  

Po wstňpnych oglňdzinach konserwatorskich stwierdzono duŨy, destrukt drewna widoczny od 

odwrociu obiektu. Oğtarz zostağ zaatakowany przez owadzie szkodniki drewna, o ich aktywnoŜci 

ŜwiadczŃ liczne owalne otwory wystňpujŃce na cağej powierzchni odwrocia, oraz jasnoŨ·ğty 

proszek drzewny wysypujŃcy siň z tych otwor·w i ĂzalegajŃcyò na pğycie mensy od odwrocia. 

Efektem dğugotrwağej dziağalnoŜci owadzich szkodnik·w drewna jest osğabienie tkanki drzewnej i 

zmniejszenie wytrzymağoŜci mechanicznej drewna. Wahania wilgotnoŜci i temperatury powietrza 

powodowağy wielokrotny skurcz i rozkurcz drewna, dajŃcy w efekcie rozluŦnienie poğŃczeŒ na 

granicach klejenia drewna, oraz siatkň spňkaŒ na zaprawach. Z wyŨej wymienionych powod·w 

nastŃpiğy r·wnieŨ naprňŨenia pomiňdzy warstwami technologicznymi, co doprowadziğo do 

licznych rozwarstwieŒ pomiňdzy nimi. Zaprawy sŃ miejscowo spňkane i odspojone od podğoŨa, co 

przyczyniğo siň r·wnieŨ do zniszczeŒ zğoceŒ i malatury.  Zğocenia sŃ bardzo zabrudzone, przetarte 

do pulmentu i zaprawy. CzňŜĺ z nich zostağa przykryta szlakmetalem. Zğocenia mikstionowe sŃ 

poczerniağe w wyniku degradacji spoiwa olejnego i szlakmetalu zastosowanego do zğoceŒ. SŃ 

przetarte i znacznie zabrudzone. Malatura obecnie widoczna w cağoŜci wt·rna. jest zabrudzona, 

przetarta, o liszajowatej powierzchni wynikajŃcej z pomalowania oğtarza bez uzupeğnienia 

ubytk·w warstw technologicznych. W naturalnych odkrywkach widoczne sŃ wyprawy 

wczeŜniejsze, ich stan zachowania nie jest znany.  
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Obraz Ŝw. Antonii ï jest bardzo zabrudzony. 

Kolorystykň zmienia poŨ·ğkğy i pociemniağy werniks. 

Bardzo widoczne sŃ Ŝlady wt·rnych uzupeğnieŒ warstwy 

malarskiej. Ich widocznoŜĺ pogğňbiajŃ nier·wnoŜci 

spowodowane brakiem kit·w w ubytkach zaprawy. Cağe 

lico sprawia wraŨenie plamistego, przez nier·wno 

zağoŨone werniksy. Na licu widoczne sŃ zaŨ·ğcenia i 

przebarwienia. Na cağym obrazie widoczne sŃ liczne 

spňkania i gğňbokie klakelury. Biağe zaplamienia mogŃ 

Ŝwiadczyĺ o Ŧle przeprowadzonym myciu lica obrazu. 

 

 

 

 

G. Feretron w kaplicy  śW. MAKSYMILIANA  KOLBEGO  z obrazami w drewnianych 

koszulkach; Matka Boska z DzieciŃtkiem, Ŝw. Antoni Obiekt jest bardzo zniszczony, zakurzony 

i brudny. Wt·rne nawarstwienia fağszujŃ autorskie dzieğo i uniemoŨliwiajŃ jego wğaŜciwy odbi·r 

estetyczny. Tğusty kurz zgromadzony w zagğňbieniach form rzeŦbiarskich dodatkowo poszarza 

kolorystykň. ZalegajŃcy brud i utrzymujŃca siň w tych miejscach podwyŨszona wilgotnoŜĺ 

doprowadziğa do odspojeŒ i do ubytk·w zaprawy wraz ze zğoceniami oraz warstw malarskich. 

Pokrycie wystroju snycerskiego i ram feretronu  spowodowağo nieestetyczne wyoblenie formy i 

zalanie profili listew, przez co cağoŜĺ kompozycji jest zafağszowana. 

        Niekt·re elementy feretron·w (struktura, koszulki oraz elementy snycerskie) zostağy 

zaatakowane przez owadzie szkodniki drewna ï widoczne sŃ otwory wylotowe i wysypujŃcy siň z 

nich jasny pyğ drzewny. Dalsze rozprzestrzenianie siň owadzich szkodnik·w drewna grozi 

przerzuceniem siň ich na pozostağe zabytkowe, wykonane z drewna, sprzňty w tym koŜciele, juŨ po 

konserwacji ï oğtarze boczne. Osğabione przez drewnojady drewno ğatwiej ulega uszkodzeniom 

mechanicznym. Uszkodzenia o takim charakterze widoczne sŃ zwğaszcza na, snycerce i listwach 

profilowanych, czyli w obrňbie drewna miňkkiego.  

         Drewniane elementy konstrukcyjne sŃ w wielu miejscach popňkane, a poszczeg·lne 

elementy skğadowe sŃ bardzo rozeschniňte. Na cağej strukturze feretronu widaĺ rozklejenia i 

rozeschniňcia desek zwğaszcza poziome, tam wystňpujŃ szczeliny wypeğnione tğustym kurzem. Na 

cağoŜci wystňpujŃ liczne drobne pňkniňcia oraz ubytki drewna, zwğaszcza na krawňdziach. 

WystňpujŃ znaczne ubytki form snycerskich. Praktycznie wszystkie poğŃczenia stolarskie ulegğy 

rozluŦnieniu, na stykach desek widoczne sŃ szczeliny, lub wykruszenia zapraw wraz z warstwŃ 

malarskŃ i zğoceniami. Wszystkie te szczeliny sŃ bardzo widoczne zwğaszcza tam gdzie praca 

drewna spowodowağa wysuniecie lub zapadniňcie poszczeg·lnych desek. Tak duŨa zmiana 

objňtoŜci drewna spowodowana jest jego pracŃ w zmiennych warunkach klimatycznych cyklu 

rocznego. 

       Zaprawy sŃ miejscami odspojone z kieszeniami zwğaszcza w zwieŒczeniu feretron·w, 

miejscami odpadajŃ odsğaniajŃc poszczeg·lne warstwy chronologiczne i technologiczne. 

Miejscowo wystňpujŃ spňcherzenia i   spudrowania. W zwiŃzku ze zğym stanem zapraw oraz ich 

nawarstwieniem warstwy zğoceŒ r·wnieŨ ulegğy znacznemu zniszczeniu. SŃ one przetarte, 

przemyte, bardzo zabrudzone, miejscowo widaĺ czerwony bolus. Pierwotne srebrzenia zachowağy 

siň w stanie szczŃtkowym. Wt·rne przemetalizowania zmieniğy kolorystykň cağoŜci. W 

przetarciach szlagmetalu widaĺ sczerniağy mikstion. 

      Feretron  jest kilkakrotnie przemalowany. Warstwa malarska /przemalowanie/ jest silnie 

zabrudzona i bardzo zniszczona. W miejscach ğŃczenia desek widaĺ odspojone i odpadajŃce jej 
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zğuszczenia. Wielokrotne przemalowania bardzo znieksztağciğy wyglŃd cağoŜci. Liczne ubytki do 

spodnich warstw umoŨliwiajŃ odczytanie stratygrafii cağoŜci.  

        Obrazy sŃ zabrudzone, maja pociemniağe werniksy, liczne przemycia warstwy malarskiej, 

widocznŃ siatkň krakelur·w. Na karnacjach widaĺ punktowania zmienione kolorystycznie. 

Na wszystkich obrazach widniejŃ przetarcia do zaprawy zwğaszcza na obrzeŨach. Obrazy sŃ 

og·lnie silnie zabrudzone, zakurzone, z pociemniağym i  poŨ·ğkğym werniksem. Podobrazie ulegğo 

znacznemu destruktowi,  jest nasiekane, pozostağoŜĺ po wbijanych gwoŦdziach. W tych miejscach brak 

wszystkich warstw technologicznych. Pozostağa powierzchnia obrazu jest silnie popňkana i miejscami 

zğuszczona. Obrazy byğy najprawdopodobniej wczeŜniej czyszczone ï miejscami wystňpujŃ 

przemycia warstwy malarskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Feretron ï dwustronny z obrazami Matki BoŨej z DzieciŃtkiem (wg. Madonny 

sykstyŒskiej Rafaela) i Chrztu Chrystusa. Obraz Matka Boska z DzieciŃtkiem - oleodruk. 

Lico pociemniağe pokryte plamami pleŜni. Widoczne liczne otwory wylotowe 

drewnojad·w. Brzegi papieru miejscowo odklejone.  Zğocenia pierwotne pokryte sŃ wt·rnie 

sztucznym zğotem, warstwa polichromii brudna, przemalowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . Balustrada ch·ru. W pğycinach balustrady ch·ru umieszczone sŃ obrazy olejne na pğ·tnie. 
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SŃ one przybite do drewnianego  podobrazia. Deski podobrazia bardzo mocno zaatakowane 

przez drewnojady, struktura drewna zniszczona. Na odwrociach desek widoczne Ŝlady 

rňcznego dğutowania. Obrazy w bardzo zğym stanie technicznym i estetycznym. Nieczytelne, 

pociemniağe,  powierzchnia  mocno pofalowana,  zaprawa spňkana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sğupy podporowe, obudowa schod·w na ch·r oraz drzwi sŃ w r·wnie zğym stanie jak 

pozostağe sprzňty drewniane. Podbicie ch·ru zostağo wymienione i deski podbicia wydajŃ siň 

byĺ w lepszym stanie. CağoŜĺ przemalowana wielokrotnie, widoczna warstwa w jasno szarym 

kolorze jest brudna, popňkana, poplamiona, kğadziona nier·wno, z zaciekami, bez 

uzupeğnienia spodnich warstw stratygraficznych. Og·lny stan ch·ru jest bardzo zğy. 

 

J. Obraz Ŝw. Izydor. Powierzchnia  obrazu  bardzo mocno pofalowana, pğ·tno sztywne, 

przesuszone, warstwa zaprawy spňkana. Lico obrazu brudne, werniks poŨ·ğkğy. Stan og·lny  

zğy. Obraz naciŃgniňto na krosna, niefazowane o zbyt sğabym naciŃgu, na licu widoczne sŃ odbicia 

krosien i obwisanie pğ·tna. Powierzchnia obrazu 

pokryta jest siatkŃ krakelur·w. WystňpujŃ w nich tzw. 

daszkowate odspojenia zapraw. Widoczne sŃ teŨ liczne 

drobne wykruszenia warstw zapraw odsğaniajŃce 

pğ·tno, umiejscowione w zagiňciach, i w dolnych 

partiach obrazu. Obraz jest porysowany, zadrapany, 

wystňpujŃ wgniecenia i otarcia. Liczne powbijane w 

krosna gwoŦdzie mocujŃce pordzewiağy, i powypadağy, 

powodujŃc nier·wnomierne naciŃgniňcie podobrazi. 

Obrazy sŃ lekko pofağdowane, widoczne sŃ zağamania 

pğ·cien i miejscowo wystňpujŃce zmiňcia. Brzegi 

pğ·cien sŃ wystrzňpione. Dolne czňŜci obraz·w 

posiadajŃ wiňcej zniszczeŒ wszystkich warstw 

technologicznych - zaprawy i warstwy malarskiej. 

Ponadto wystňpujŃ liczne, drobne ubytki warstwy 

malarskiej. Rama obrazu przemalowana zğotolem.  

 

 

 K . Chrzcielnica. Kielich marmurowy jest w 

dobrym stanie, w stopie brak  duŨego fragmentu 

kamienia. Widoczne zarysowania, zadrapanie, 
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drobne pňkniňcia, resztki past, drobne ubytki na cağej powierzchni kamienia. Blacha 

miedziana pokrywy, trybowana, w dobrym stanie. Nieliczne wgniecenia, zarysowania, 

nier·wnomiernie pokryta patynŃ.  

 

 

 

L. Epitafium Antoniny z Jeğowickich BocheŒskiej  jest w 

og·lnym stanie dobrym. WystňpujŃ nieliczne ubytki 

kamienia, zbielenia w wyniku zgipsowaŒ, wybğyszczenia i 

zmatowienia wynikajŃce z pozostağoŜci past 

zabezpieczajŃcych i wt·rnych polerowaŒ pasta parafinowŃ. 

Liternictwo mağo czytelne, zğocenia w literkach wytarte. 

 

 

 

 

 

    Ğ. Izydora Franciszka Landorf-BocheŒskiego 

jest w og·lnym stanie dobrym. Widoczne resztki 

past i zabezpieczeŒ, zgipsowania, drobne ubytki 

kamienia na krawňdziach. Zğocone liternictwo 

mağo czytelne, zszarzağe, uzupeğnienia 

pozğotniczym brŃzem w proszku. Herb Rawicz - 

w tle przetarte zğocenie. W prawym dolnym 

naroŨniku puste miejsce po zdjňciu? Dekoracji? 

 

 

 

3.WNIOSKI I ZAĞOŧENIA KONSERWATORSKIE  

 
KoŜci·ğ pw. św. Jakuba w Pağecznicy jest czynnŃ ŜwiŃtyniŃ, czňsto odwiedzanŃ przez 

wiernych, ale teŨ, ze wzglňdu na poğoŨenie na ĂSzlaku św. Jakubaò odwiedzanŃ przez turyst·w. W 

ubiegğych latach przeprowadzono prace remontowe zewnňtrznej bryğy, co wpğynňğo korzystnie na 

warunki panujŃce w jego wnňtrzu. Planowane przez Parafiň prace majŃ objŃĺ najpierw 

wyposaŨenie koŜcioğa, potem jego wystr·j. W trakcie prac prowadzonych przy wyposaŨeniu 

(moŨliwy dostňp do Ŝcian)  naleŨy wykonaĺ badania konserwatorskie tynk·w i malatur w koŜciele, 

wykonaĺ odkrywki na obecnoŜĺ polichromii i przedstawiĺ program prac wystroju koŜcioğa.  

Program prac zakğada konserwacjň jednolitego historycznie i stylistycznie  drewnianego 

wystroju prezbiterium, balustrady ch·ru muzycznego oraz  wybranych element·w z nawy i kaplic. 

ZağoŨenia obejmujŃ wykonanie peğnej konserwacji technicznej przywracajŃcej obiektom ich 

wğaŜciwoŜci mechaniczne i estetycznej z eksponowaniem warstwy pierwotnej z zachowaniem 

technologicznych rozwiŃzaŒ historycznych. KaŨdy etap prac muszŃ poprzedziĺ dokğadne 

badania konserwatorskie. WŃtpliwoŜci rozstrzygane  bňdŃ  na bieŨŃco przez komisje  

konserwatorskie. Wszystkie prace powinny byĺ objňte peğnŃ dokumentacjŃ   fotograficznŃ i 

opisowŃ. 

Zachowane w prawie niezmienionej postaci, jednolite stylistycznie barokowe wnňtrze 
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prezbiterium: oğtarz gğ·wny, stalle, arkada tňczowa oraz balustrada ch·ru,  ambona i oğtarz Ŝw. 

Antoniego wymaga szybkiej interwencji konserwatorskiej ze wzglňdu na bardzo zğy stan 

techniczny.  Oğtarz przy tňczowe: lewy p.w. Ŝw. Jakuba i prawy p.w. Matki Boskiej zostağy 

poddane pracom konserwatorskim w latach ubiegğych. Generalnym zağoŨeniem 

konserwatorskim jest wnikliwe rozczytanie zakresu przeksztağceŒ, ustalenie wystňpowania 

warstw pierwotnych. NaleŨy wykonaĺ badania sondaŨowe na wystňpowanie pierwotnej 

polichromii r·wnolegle na wszystkich elementach pochodzŃcych z tego samego okresu. 
Pozwoli to ustaliĺ pierwotnŃ kolorystykň dla cağego XVII wiecznego wyposaŨenia i w efekcie 

po przeprowadzeniu prac konserwatorskich poszczeg·lnych element·w osiŃgnŃĺ jednorodny 

stylistycznie efekt koŒcowy.  W wyniku pr·b zostanie wybrana najskuteczniejsza metoda, nie 

uszkadzajŃca pierwotnej warstwy polichromii i zğoceŒ. NaleŨy siň jednak liczyĺ z tym, iŨ po 

odsğoniňciu nie zachowane partie polichromii i zğoceŒ bňdŃ musiağy byĺ zrekonstruowane, tak aby 

w koŒcowym efekcie uzyskaĺ efekt autorskiej kolorystyki. Zasiňg rekonstrukcji moŨliwy bňdzie 

do ustalenia po usuniňciu wt·rnych nawarstwieŒ. Planuje siň demontaŨ obiekt·w, w takim 

zakresie, aby byğ do nich peğny dostňp, ale, Ũeby nie ulegğy one dodatkowym uszkodzeniom. 

Planowane zabiegi techniczne obejmŃ usuniecie wszystkich wt·rnych przeksztağceŒ i 

odsğoniňcie warstwy autorskiej. Drewno wymaga dezynfekcji i dezynsekcji Ŝrodkiem 

odpowiednio gğňboko penetrujŃcym  w strukturň, a nieszkodliwym  dla ludzi  przebywajŃcych 

w koŜciele. Planuje siň uŨycie Hylotoxu i Permithrin komplet, kt·ry dziňki duŨej prňŨnoŜci par 

odparowuje po 3 - 4 dniach. NajwaŨniejszym zabiegiem konserwacji technicznej jest 

wzmocnienie wytrzymağoŜci  mechanicznej drewna przez wykonanie impregnacji. Spos·b 

przeprowadzenia tego zabiegu uzaleŨniony jest od stanu zachowania drewna i stopnia jego 

degradacji. Przewiduje siň impregnacjň przez zanurzenie w roztworze Hekol I-50 w 

mieszaninie rozpuszczalnik·w wszystkich element·w drewnianych o zniszczonej strukturze 

wğ·kien drewna, drewno lepiej zachowane  zostanie zaimpregnowane metodŃ  powlekania. 

Planuje siň wzmocnienie stolarskie i konstrukcyjne, kt·re zostanie wykonane z zastosowaniem 

wstawek, dublowaŒ desek ewentualnej wymiany zniszczonych element·w noŜnych. Wstawki  

bňdŃ  profilaktycznie zaimpregnowane. Wszystkie ubytki form rzeŦbiarskich  element·w 

snycerskich i rzeŦb zostanŃ uzupeğnione w dobranym gatunkowo drewnie. Konserwacja obiekt·w 

ze wzglňdu na ich wartoŜĺ artystycznŃ powinna dŃŨyĺ do zachowania w jak najwiňkszym zakresie 

pierwotnych  warstw zapraw,  polichromii, zğoceŒ i srebrzeŒ. Zaprawy zostanŃ uzupeğnione w 

technice kredowo klejowej i opracowane naŜladowczo do otoczenia przez szlifowanie.   

Konserwacja estetyczna dŃŨyĺ bňdzie do ujednolicenia stylowego obiekt·w zgodnego 

z pierwotnym zamysğem tw·rc·w. Wszystkie proponowane metody i technologie 

konserwatorskie muszŃ nawiŃzywaĺ do zağoŨeŒ autorskich i byĺ bezpiecznymi dla obiekt·w. 

Uzupeğnienia warstw autorskich planuje siň wykonaĺ w technologii bolusowej ï zğocenia i 

temperowej ï polichromie. W zaleŨnoŜci od stanu zachowania zğoceŒ, przewiduje siň ich 

regeneracjň, przepolerowanie, uzupeğnienie   zğotem   w pğatkach  lub w proszku  lub rekonstrukcjň 

zğoceŒ. MoŨliwe jest teŨ, zastosowanie wszystkich tych technik w zaleŨnoŜci od stanu 

zğocenia autorskiego i zamierzonego  efektu koŒcowego. Polichromie  uzupeğnione zostanŃ 

scalajŃco, naŜladowczo do otoczenia, przez punktowanie lub zostanŃ zrekonstruowane w 

miejscach brak·w.   

 

Wszystkie obrazy wymagajŃ pilnej interwencji konserwatorskiej zar·wno ze wzglňdu na zğy 

stan techniczny jak ich estetykň. Zakğada siň wykonanie peğnej konserwacji technicznej i 

estetycznej, celem zatrzymania postňpujŃcego destruktu, wzmocnienie podobrazi oraz 

przywr·cenie rozmiaru i wyeksponowanie pierwotnej  estetyki obraz·w. Obrazy malowane na 

pğ·tnie zostanŃ zdjňte z krosien i drewnianych podobrazi. Odwrocia naleŨy odczyŜciĺ, obrazy 

dublowane rozdublowaĺ lub tylko powt·rnie sprasowaĺ w zaleŨnoŜci od stanu dublaŨu. Zakğada siň 

dublowanie wszystkich obraz·w na wybranym lepiszczu na pğ·tna lniane lub poliestrowe. Obrazy, 
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bez wt·rnych ingerencji planuje siň zdublowaĺ na pğ·tno poliestrowe, impregnowane z 

zastosowaniem lepiszcza Beva  film. WiňkszoŜĺ tych obraz·w nie byğa dublowana, ich podobrazia 

sŃ naturalne i dublaŨ stykowy jest wskazany i najbezpieczniejszy zar·wno dla lica jak i podobrazia. 

Zgodnie z wynikami prac badawczych dublaŨ stykowy, nieprzesŃczajŃcy pğ·tna obrazu, a tym 

samym nie zmieniajŃcy kolorystyki lica daje dobre efekty techniczne i estetyczne. W obrazach tak 

dublowanych lepiszcze nie wnika w pğ·tno i  nie wpğywa na warstwň malarskŃ. Zastosowanie 

impregnowanego pğ·tna poliestrowego zapobiega zmianom wilgotnoŜci w obrňbie pğ·tna obrazu a 

tym samym zapobiega jego odksztağceniom. Obrazy juŨ dublowane na masň woskowo-ŨywicznŃ 

(oğtarz gğ·wny, oğtarz Ŝw. Antoniego) zostanŃ opracowane w tej samej technologii.  Zakğada siň 

oczyszczenie z zabrudzeŒ, werniks·w i przemalowaŒ oraz usuniecie niewğaŜciwie 

wykonanych kit·w. Ubytki zaprawy zostanŃ uzupeğnione i wykonany zostanie retusz warstwy 

malarskiej wraz z rekonstrukcjŃ niezachowanych fragment·w. Rekonstrukcja oparta zostanie 

istniejŃcym pierwowzorze oraz w oparciu o analogiczne rozwiŃzania formalne i estetyczne 

wystňpujŃce na obrazach. W obrazach montowanych do drewna (stalle, ch·r) przewiduje siň 

uŨycie miňdzywarstwy z cienkiej pğyty. Warstwa malarska zostanie oczyszczona z zabrudzeŒ i 

starego werniksu. Wszystkie wt·rne nawarstwienia zostanŃ usuniňte. Warstwa zaprawy 

zostanie podklejona w miejscach odspojeŒ od podobrazia i uzupeğniona. Wykonane zostanie 

punktowanie scalajŃce. Obrazy zostanŃ takŨe napiňte na fazowane, klinowe krosna  drewniane. 

Kamienne tablice epitafijne, chrzcielnica sŃ w zadawalajŃcym stanie zachowania, 

wymagajŃ oczyszczenia i przepolerownia. NaleŨy uzupeğniĺ ubytki marmuru, usunŃĺ 

zgipsowania, uczytelniĺ napisy na tablicach epitafijnych. KamieŒ naleŨy zabezpieczyĺ 

odpowiednio dobranymi do jego gatunku pastami.  

 

4. PROGRAM PRAC 

 
PRACE  BADAWCZ E I DOKUMENTACYJNE  

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiekt·w. 

2. Wykonanie badaŒ stratygraficznych i laboratoryjnych w celu rozpoznania wystňpujŃcych 

warstw chronologicznych i  technologicznych  oraz uŨytych autorsko materiağ·w, a takŨe 

rozpoznania zasiňgu warstw autorskich. 

3.  Wykonanie  pr·b usuwania wt·rnych  nawarstwieŒ, bez ingerencji w warstwy autorskie. 

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wedğug obowiŃzujŃcego schematu. 

 
PROPONOWANE POSTŇPOWANIE KONSERWATORSKIE  

A. Oğtarz gğ·wny z obrazami UkrzyŨowanie, Pieta, Chusta Ŝw. Weroniki 

i rzeŦbami Ŝw.Piotr  i Paweğ, dwa anioğy. 

 

1. Oczyszczenie powierzchni oğtarza z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych, pylistych nawarstwieŒ. 

2. CzňŜciowy demontaŨ oğtarza poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Rozmontowanie poszczeg·lnych 

element·w skğadowych. Ewentualnie zabezpieczenia fragment·w zagroŨonych (zabiegi 

podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). Przewiezienie do odpowiednio wyposaŨonej pracowni 

konserwatorskiej. 
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3. Dokğadne badania stanu zachowania, technologii i zakresu wystňpowania warstw pierwotnych -

sondy, odkrywki i w razie potrzeby badania analityczne. 

4. Oczyszczenie malatury na strukturze oğtarza metodami i Ŝrodkami ustalonymi na podstawie 

przeprowadzonych pr·b. 

6. Oczyszczenie lub usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej na mikstion (wstňpnie 

przyjmuje siň przezğocenia szlagmetalem zostanŃ usuniňte, /svernice, MDF, chloroform, alkohol/, 

natomiast zğotem zachowane i oczyszczone. 

7. Oczyszczanie powierzchni drewna od odwroci - zastosowanie wacik·w nasŃczonych 

mieszaninŃ benzyny i Ŝrodk·w powierzchniowo czynnych.  

8. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna - Hylotox, Permethrin komplet. 

9. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju oğtarzy wykonana 

zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50  w kompozycji 

rozpuszczalnik·w /ksylen,toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo i 

owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku zagňszczonych par 

benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia odparowania i 

r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu zostanŃ 

oczyszczone rozpuszczalnikiem. 

10. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

11. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

12. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo. Wstawki zostanŃ wklejone na ciepğo na kleju glutynowym. Wiňksze 

uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ na drewnianych koğkach. Dopuszcza siň moŨliwoŜĺ 

zastosowania wkrňt·w stalowych i metalowych kŃtownik·w. 

13. Uzupeğnienie i rekonstrukcja form snycerskich w drewnie sezonowym, dobranym gatunkowo. 

14. Uzupeğnienie ubytk·w zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa. 

15. Wyszlifowanie kit·w pod uzupeğnienia malatury i zğoceŒ papierem Ŝciernym drobnoziarnistym 

i wypolerowanie powierzchni tamponami z miňkkiego materiağu. 

16. Uzupeğnienie ubytk·w pulment·w z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru jak 

r·wnieŨ barwy / pulment Ũ·ğty i czerwony, brŃzowy/, lub przy zachowaniu mat·w mikstionowych, 

poğoŨenie warstwy izolujŃcej z alkoholowego roztworu szelaku i mikstionu olejnego. 

17. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i ewentualne 

wykonanie rekonstrukcji zğotem pğatkowym tam gdzie zğocenia nie zachowağy siň,/ partie mat·w?/ 

Szczeg·lne znaczenie w przypadku zğoceŒ polerowanych bňdzie miağo zniwelowanie r·Ũnic i 

"zagubienie ğŃczenia pğatk·w" tak bardzo przeszkadzajŃcych w odbiorze. Proponuje siň nadaĺ 

formom wiňkszŃ plastycznoŜĺ (korekta pğatkami i zğotem proszkowym). 

18. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia roztworem 

Paraloidu B-72 w alkoholu, jeŜli bňdzie taka potrzeba. 

19. Uzupeğnieni i rekonstrukcja ubytk·w warstwy malarskiej w pierwotnej technice. 

20. Zabezpieczenie malatury oğtarza pastŃ woskowo-ŨywicznŃ. 

 

polichromowane rzeŦby 

a. Oczyszczanie poszczeg·lnych rzeŦb miňkkim pňdzlem z warstw kurzu i luŦnych 

nawarstwieŒ, ewentualne zabezpieczenie osğabionych partii naraŨonych na zniszczenie 

(zabiegi podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). 

b. Oczyszczenie odwroci. 

c. dezynsekcja i dezynfekcja drewna. 

d. usuniňcie przemalowaŒ z polichromii rzeŦb metodami i Ŝrodkami dobranymi po 

wykonanych pr·bach: oczyszczenie warstwy malarskiej przeznaczonej do ekspozycji. 
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e. w zaleŨnoŜci od stanu drewna ewentualna impregnacja metodŃ wlewu kroplowego oraz 

kŃpieli roztworem Hekol I-50 w kompozycji rozpuszczalnik·w (ksylen, toluen, aceton). 

Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki owado-i grzybob·jcze - czterochlorometacresol. 

f. uzupeğnienie ubytk·w od odwrocia kitem klejowo-trocinowym, od lica ŨywicŃ 

dwuskğadnikowŃ typu Axon. 

g. uzupeğnienie ubytk·w zaprawy zaprawŃ kredowo-klejowŃ 

h. uzupeğnieni warstwy polichromii. Punktowanie zostanie wykonane metodŃ scalajŃcŃ 

farbami Restauro firmy Maimeri; zabezpieczenie partii polichromowanych werniksem 

damarowo-woskowym i werniksem woskowym matowym; (postňpowanie przy zğoceniach 

rzeŦb jak w przypadku pozostağej dekoracji snycerskiej oğtarza) 

 

obrazy.  

a. Ewentualne zabezpiecznienie lica obraz·w bibuğkŃ japoŒskŃ, zdemontowanie obraz·w. 

b. zdjňcie pğ·ciennych podobrazi z drewnianych krosien. 

c. Oczyszczenie powierzchni lica i odwroci z kurzu. oczyszczenie warstwy malarskiej z 

brudu przy uŨyciu Ŝrodk·w chemicznych (dob·r materiağ·w po wykonaniu pr·b). 

d. Usuniňcie pociemniağych werniks·w i retuszy rozpuszczalnikami dobranymi na podstawie 

wczeŜniej wykonanych pr·b. 

e. Rozdublowanie obrazu UkrzyŨowanie, oczyszczenie odwrocia. 

f. Konsolidacja i sprasowanie wszystkich warstw technologicznych (na stole 

niskociŜnieniowym) 

g. Wzmocnienie obrzeŨy obraz·w nowym pğ·tnem lub wykonanie dublaŨu (metoda zostanie 

okreŜlona po przeprowadzonych badaniach technologicznych i stratygraficznych) 

h. DublaŨ obraz·w na mowy noŜnik na masň woskowo Ũywiczna obraz·w wymagajŃcych 

tego zabiegu. 

i. Uzupeğnienie ubtk·w warstwy zaprawy kitem emulsyjnym i opracowanie powierzchni 

kit·w zgodnie z fakturŃ otoczenia. 

j. PoğoŨenie warstwy szelaku na powierzchni kit·w. 

k. NaciŃgniňcie obraz·w na krosna z klinami 

l. PoğoŨenie na lica werniksu retuszerskiego firmy Talens 

m. Uzupeğnieni ubytk·w warstwy malarskiej metodŃ scalajŃco - naŜladowczŃ w stosunku do 

oryginağu. Przewiduje siň zastosowanie do punktowania odsŃczonych farb Maimeri 

Restauro. 

n. NağoŨenie na lica (po wyschniňciu punktowania) werniks·w koŒcowych w dw·ch 

warstwach - damarowego i matowego firmy Talens.     
21. MontaŨ poszczeg·lnych element·w oğtarza w koŜciele w pierwotnym miejscu (wg 

inwentaryzacji) Zastosowanie tradycyjnych sposob·w montaŨu, ewentualnie dodatkowych 

wzmocnieŒ. 

 

B.  Stalle Ŝciana poğudniowa i p·ğnocna z obrazami i rzeŦbami. 

 
1. Oczyszczenie powierzchni stalli z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych, pylistych nawarstwieŒ. 

2. CzňŜciowy demontaŨ stalli poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Rozmontowanie poszczeg·lnych 

element·w skğadowych. Ewentualnie zabezpieczenia fragment·w zagroŨonych (zabiegi 

podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). Przewiezienie do odpowiednio wyposaŨonej pracowni 

konserwatorskiej. 

4. Oczyszczenie malatury na strukturze stalli metodami i Ŝrodkami ustalonymi na podstawie 

przeprowadzonych pr·b. 
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6. Oczyszczenie lub usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej na mikstion (wstňpnie 

przyjmuje siň przezğocenia szlagmetalem zostanŃ usuniňte, /svernice, MDF, chloroform, alkohol/, 

natomiast zğotem zachowane i oczyszczone. 

7. Oczyszczanie powierzchni drewna surowego po zdjňciu obraz·w i zdemontowaniu dekoracji 

snycerskich - zastosowanie wacik·w nasŃczonych mieszaninŃ benzyny i Ŝrodk·w powierzchniowo 

czynnych.  

8. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna - Hylotox, Permethrin komplet. 

9. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju stalli wykonana 

zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50  w kompozycji 

rozpuszczalnik·w /ksylen,toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo i 

owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku zagňszczonych par 

benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia odparowania i 

r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu zostanŃ 

oczyszczone rozpuszczalnikiem. 

10. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

11. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

12. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo. Wstawki zostanŃ wklejone na ciepğo na kleju glutynowym. Wiňksze 

uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ na drewnianych koğkach. Rekonstrukcja brakujŃcych siedzisk 

w drewnie dobranym gatunkowo. 

13. Uzupeğnienie i rekonstrukcja form snycerskich w drewnie sezonowym, dobranym gatunkowo. 

14. Uzupeğnienie ubytk·w zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa. 

15. Wyszlifowanie kit·w pod uzupeğnienia malatury i zğoceŒ papierem Ŝciernym drobnoziarnistym 

i wypolerowanie powierzchni tamponami z miňkkiego materiağu. 

16. Uzupeğnienie ubytk·w pulment·w z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru jak 

r·wnieŨ barwy / pulment Ũ·ğty i czerwony, brŃzowy/, lub przy zachowaniu mat·w mikstionowych, 

poğoŨenie warstwy izolujŃcej z alkoholowego roztworu szelaku i mikstionu olejnego. 

17. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i ewentualne 

wykonanie rekonstrukcji zğotem pğatkowym tam gdzie zğocenia nie zachowağy siň,/ partie mat·w?/ 

Szczeg·lne znaczenie w przypadku zğoceŒ polerowanych bňdzie miağo zniwelowanie r·Ũnic i 

"zagubienie ğŃczenia pğatk·w" tak bardzo przeszkadzajŃcych w odbiorze. Proponuje siň nadaĺ 

formom wiňkszŃ plastycznoŜĺ (korekta pğatkami i zğotem proszkowym). 

18. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia roztworem 

Paraloidu B-72 w alkoholu, jeŜli bňdzie taka potrzeba. 

19. Uzupeğnieni i rekonstrukcja ubytk·w warstwy malarskiej w pierwotnej technice. 

20. Zabezpieczenie malatury oğtarza pastŃ woskowo-ŨywicznŃ. 

 

polichromowane rzeŦby 

a. Oczyszczanie poszczeg·lnych rzeŦb miňkkim pňdzlem z warstw kurzu i luŦnych 

nawarstwieŒ, ewentualne zabezpieczenie osğabionych partii naraŨonych na zniszczenie 

(zabiegi podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). 

b. Oczyszczenie odwroci. 

c. dezynsekcja i dezynfekcja drewna. 

d. usuniňcie przemalowaŒ z polichromii rzeŦb metodami i Ŝrodkami dobranymi po 

wykonanych pr·bach: oczyszczenie warstwy malarskiej przeznaczonej do ekspozycji. 

e. w zaleŨnoŜci od stanu drewna ewentualna impregnacja metodŃ wlewu kroplowego oraz 

kŃpieli roztworem Hekol I-50 w kompozycji rozpuszczalnik·w (ksylen, toluen, aceton). 

Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki owado-i grzybob·jcze - czterochlorometacresol. 
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f. uzupeğnienie ubytk·w od odwrocia kitem klejowo-trocinowym, od lica ŨywicŃ 

dwuskğadnikowŃ typu Axon. 

g. uzupeğnienie ubytk·w zaprawy zaprawŃ kredowo-klejowŃ 

h. uzupeğnieni warstwy polichromii. Punktowanie zostanie wykonane metodŃ scalajŃcŃ 

farbami Restauro firmy Maimeri; zabezpieczenie partii polichromowanych werniksem 

damarowo-woskowym i werniksem woskowym matowym; (postňpowanie przy zğoceniach 

rzeŦb jak w przypadku pozostağej dekoracji snycerskiej stalli) 

obrazy.  

a. Ewentualne zabezpiecznienie lica obraz·w bibuğkŃ japoŒskŃ, zdemontowanie obraz·w. 

b. zdjňcie pğ·ciennych podobrazi z drewnianych krosien. 

c. Oczyszczenie powierzchni lica i odwroci z kurzu. oczyszczenie warstwy malarskiej z 

brudu przy uŨyciu Ŝrodk·w chemicznych (dob·r materiağ·w po wykonaniu pr·b). 

d. Usuniňcie pociemniağych werniks·w i retuszy rozpuszczalnikami dobranymi na podstawie 

wczeŜniej wykonanych pr·b. 

e. Konsolidacja i sprasowanie wszystkich warstw technologicznych (na stole 

niskociŜnieniowym) 

f. Wzmocnienie obrzeŨy obraz·w nowym pğ·tnem lub wykonanie dublaŨu (metoda zostanie 

okreŜlona po przeprowadzonych badaniach technologicznych i stratygraficznych) 

g. DublaŨ obraz·w na mowy noŜnik na masň woskowo Ũywiczna obraz·w wymagajŃcych 

tego zabiegu. 

h. Uzupeğnienie ubytk·w warstwy zaprawy kitem emulsyjnym i opracowanie powierzchni 

kit·w zgodnie z fakturŃ otoczenia. 

i. PoğoŨenie warstwy szelaku na powierzchni kit·w. 

j. MontaŨ obraz·w na cienkŃ pğytň przez wklejenie stykowe w celu ustabilizowania ich 

powierzchni zapobieŨeniu deformacji.  

k. PoğoŨenie na lica werniksu retuszerskiego firmy Talens 

l. Uzupeğnieni ubytk·w warstwy malarskiej metodŃ scalajŃco - naŜladowczŃ w stosunku do 

oryginağu. Przewiduje siň zastosowanie do punktowania odsŃczonych farb Maimeri 

Restauro. 

m. NağoŨenie na lica (po wyschniňciu punktowania) werniks·w koŒcowych w dw·ch 

warstwach - damarowego i matowego firmy Talens.     
21. MontaŨ poszczeg·lnych element·w stalli w koŜciele w pierwotnym miejscu (wg 

inwentaryzacji) Zastosowanie tradycyjnych sposob·w montaŨu, ewentualnie dodatkowych 

wzmocnieŒ. 

 

C. Drzwi do zakrystii z oryginalnym zamkiem. 

 
drewniane drzwi        

1. Oczyszczenie powierzchni z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych nawarstwieŒ. 

1. Usuniňcie przemalowaŒ ze struktury metodami mechanicznymi i chemicznymi, po 

przeprowadzonych pr·bach. 

2. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju snycerskiego 

wykonana zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Osolanu KL w 

kompozycji rozpuszczalnik·w /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki 

grzybo i owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku 

zagňszczonych par benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia 

odparowania i r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki 

impregnatu zostanŃ oczyszczone rozpuszczalnikiem. W przypadku impregnacji element·w z 

polichromiŃ olejnŃ, powierzchnia ich zostanie zabezpieczona bibuğkŃ japoŒskŃ na kleju 
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glutenowym.  

3. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

4. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych fragment·w. 

5. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo na kleju glutenowym. Wiňksze uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ na 

drewnianych koğkach.  

6. Uzupeğnienie malatury w pierwotnej technice, po akceptacji komisji konserwatorskiej. 

 

metal 

1. OkreŜlenie stratygrafii nawarstwieŒ, okreŜlenie pierwotnej kolorystyki.  

2. Wykonanie pr·b i usuniňcie farby oraz przemal·wek z powierzchni metalu. 

3. Wykonanie badaŒ metalu w celu zastosowania odpowiednich Ŝrodk·w konserwatorskich. 

4. Usuniňcie zabrudzeŒ i produkt·w korozji z powierzchni metalu. Przewiduje siň uŨycie 

preparat·w konserwatorskich i zastosowanie inhibitor·w op·ŦniajŃcych procesy korozji.  

5. Polerowanie powierzchni metalu pastami polerskimi - pozğotniczymi, w koniecznych 

miejscach ï agatem (zabezpiecza to przed osiadaniem i magnesowaniem siň kurzu, bňdŃcym 

ogniskiem korozji) przy okğadzinach drzwi.  

6. Zabezpieczenie preparatem Barniz antioxidante - hiszpaŒskiej firmy Mongay (dziağanie to ma 

na celu odciňcie dopğywu powietrza zawierajŃcego tlen i inne pierwiastki prowadzŃce do 

reakcji utleniania ï korozji). 

7. Konserwacja zawias·w- oliwienie. 

 

D. Arkada tňczowa z rzeŦbami 

 
1. Oczyszczenie powierzchni arkady z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych, pylistych nawarstwieŒ. 

2. CzňŜciowy demontaŨ (rzeŦby, snycerka, elementy luŦne i moŨliwe do zdemontowania bez 

uszkodzenia konstrukcji)  poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Rozmontowanie poszczeg·lnych 

element·w skğadowych. Ewentualnie zabezpieczenia fragment·w zagroŨonych (zabiegi 

podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). Przewiezienie do odpowiednio wyposaŨonej pracowni 

konserwatorskiej. 

4. Oczyszczenie malatury na strukturze oğtarza metodami i Ŝrodkami ustalonymi na podstawie 

przeprowadzonych pr·b. 

6. Oczyszczenie lub usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej na mikstion (wstňpnie 

przyjmuje siň przezğocenia szlagmetalem zostanŃ usuniňte, /svernice, MDF, chloroform, alkohol/, 

natomiast zğotem zachowane i oczyszczone. 

7. Oczyszczanie dostňpnych powierzchni drewna od odwroci - zastosowanie wacik·w 

nasŃczonych mieszaninŃ benzyny i Ŝrodk·w powierzchniowo czynnych.  

8. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna - Hylotox, Permethrin komplet. 

9. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju arkady wykonana 

zostanie metodŃ w kŃpieli (dekoracje snycerskie i rzeŦby) i powlekania (struktura 

architektoniczna) przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50  w kompozycji rozpuszczalnik·w /ksylen, 

toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo i owadob·jcze- 4chlorometacresol. 

Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku zagňszczonych par benzyny 

ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia odparowania i r·wnomiernego 

rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu zostanŃ oczyszczone 

rozpuszczalnikiem. 

10. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 
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11. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

12. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo. Wstawki zostanŃ wklejone na ciepğo na kleju glutynowym. Wiňksze 

uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ na drewnianych koğkach. Dopuszcza siň moŨliwoŜĺ 

zastosowania wkrňt·w stalowych i metalowych kŃtownik·w. 

13. Uzupeğnienie i rekonstrukcja form snycerskich w drewnie sezonowym, dobranym gatunkowo. 

14. Uzupeğnienie ubytk·w zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa. 

15. Wyszlifowanie kit·w pod uzupeğnienia malatury i zğoceŒ papierem Ŝciernym drobnoziarnistym 

i wypolerowanie powierzchni tamponami z miňkkiego materiağu. 

16. Uzupeğnienie ubytk·w pulment·w z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru jak 

r·wnieŨ barwy / pulment Ũ·ğty i czerwony, brŃzowy/, lub przy zachowaniu mat·w mikstionowych, 

poğoŨenie warstwy izolujŃcej z alkoholowego roztworu szelaku i mikstionu olejnego. 

17. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i ewentualne 

wykonanie rekonstrukcji zğotem pğatkowym tam gdzie zğocenia nie zachowağy siň,/ partie mat·w?/ 

Szczeg·lne znaczenie w przypadku zğoceŒ polerowanych bňdzie miağo zniwelowanie r·Ũnic i 

"zagubienie ğŃczenia pğatk·w" tak bardzo przeszkadzajŃcych w odbiorze. Proponuje siň nadaĺ 

formom wiňkszŃ plastycznoŜĺ (korekta pğatkami i zğotem proszkowym). 

18. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia roztworem 

Paraloidu B-72 w alkoholu, jeŜli bňdzie taka potrzeba. 

19. Uzupeğnieni i rekonstrukcja ubytk·w warstwy malarskiej w pierwotnej technice. 

20. Zabezpieczenie malatury oğtarza pastŃ woskowo-ŨywicznŃ. 

 

polichromowane rzeŦby 

a. Oczyszczanie poszczeg·lnych rzeŦb miňkkim pňdzlem z warstw kurzu i luŦnych nawarstwieŒ, 

ewentualne zabezpieczenie osğabionych partii naraŨonych na zniszczenie (zabiegi podklejajŃce, 

zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). 

b. Oczyszczenie odwroci. 

c. dezynsekcja i dezynfekcja drewna. 

d. usuniňcie przemalowaŒ z polichromii rzeŦb metodami i Ŝrodkami dobranymi po wykonanych 

pr·bach: oczyszczenie warstwy malarskiej przeznaczonej do ekspozycji. 

e. w zaleŨnoŜci od stanu drewna ewentualna impregnacja metodŃ wlewu kroplowego oraz kŃpieli 

roztworem Hekol I-50 w kompozycji rozpuszczalnik·w (ksylen, toluen, aceton). Do 

impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki owado-i grzybob·jcze - czterochlorometacresol. 

f. uzupeğnienie ubytk·w od odwrocia kitem klejowo-trocinowym, od lica ŨywicŃ 

dwuskğadnikowŃ typu Axon. 

g. uzupeğnienie ubytk·w zaprawy zaprawŃ kredowo-klejowŃ 

h. uzupeğnieni warstwy polichromii. Punktowanie zostanie wykonane metodŃ scalajŃcŃ farbami 

Restauro firmy Maimeri; zabezpieczenie partii polichromowanych werniksem damarowo-

woskowym i werniksem woskowym matowym; (postňpowanie przy zğoceniach rzeŦb jak w 

przypadku pozostağej dekoracji snycerskiej arkady) 

 

E. Ambona z rzeŦbami 

 
1. Wstňpne oczyszczenie z kurzu. 

2. CzňŜciowy lub cağkowity demontaŨ poszczeg·lnych element·w ambony (inwentaryzacja 

poszczeg·lnych element·w), przewiezienie do pracowni. 

3. Po uzyskaniu dostňpu do wszystkich partii obiektu wykonane zostanŃ odkrywki stratygraficzne i 

uŜciŜlona budowa technologiczna ambony. 
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4. Usuniňcie z powierzchni wszystkich wt·rnych nawarstwieŒ (kit·w, farb i zğoceŒ). środki i 

metody zostanŃ wybrane po przeprowadzonych pr·bach. 

5. Dezynfekcja i dezynsekcja obiektu preparatem Hylotox Q-10 i prewencyjnie Permetrin 

komplet. 

6. Impregnacja drewna. Metoda i zakres impregnacji bňdŃ ustalone po uzyskaniu 

bezpoŜredniego dostňpu do poszczeg·lnych element·w. Jako impregnat proponuje siň 

zastosowaĺ roztw·r Hekolu I-50 w ksylenie, toluenie i acetonie z dodatkiem 

czterochlorometakrezolu, jako Ŝrodka grzybo- i owadob·jczego. 

7. Sklejenie rozluŦnionych poğŃczeŒ stolarskich struktury obiektu. Do klejenia uŨyte zostanŃ 

kleje glutynowy i akrylowy oraz koğki drewniane. 

8. Wymiana zniszczonych element·w(zwğaszcza o charakterze konstrukcyjnym). Wzmocnienie 

konstrukcji cağoŜci (spaxy do drewna). 

9. Uzupeğnienie wszystkich wiňkszych ubytk·w drewna wstawkami z drewna dobranego 

gatunkowo do oryginalnego.  

10. Rekonstrukcja brakujŃcych fragment·w snycerki w drewnie dobranym gatunkowo do 

oryginalnego. 

11. Uzupeğnienie drobnych ubytk·w formy rzeŦbiarskiej kitem dwuskğadnikowym Axson. 

12. ZağoŨenie w miejsca ubytk·w zaprawy kit·w klejowo-kredowych i opracowanie ich 

powierzchni.  

13. PoğoŨenie pod zğocenia podkğad·w pulmentowych. Zastosowany zostanie pulment firmy 

Lefranc.  

14. Rekonstrukcja i uzupeğnienie partii zğoceŒ zğotem pğatkowym, zgodnie z zağoŨeniem 

autorskim w technice matu i poleru. 

15. Scalenie kolorystyczne partii malowanych w technice i technologii oryginağu, zabezpieczenie 

warstw malarskich.  

16. Uzupeğnienie polichromii rzeŦb i karnacji putt·w.  

17. Oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich element·w metalowych 

uŨytych do montaŨu.  

18. MontaŨ poszczeg·lnych element·w ambony przy uŨyciu pierwotnie stosowanych element·w 

metalowych. W przypadku stwierdzenia koniecznoŜci zastosowania dodatkowych poğŃczeŒ 

Ŝrubowych przewiduje siň uŨycie wkrňt·w nierdzewnych.  

 

polichromowane rzeŦby 

1. Oczyszczanie poszczeg·lnych rzeŦb miňkkim pňdzlem z warstw kurzu i luŦnych 

nawarstwieŒ, ewentualne zabezpieczenie osğabionych partii naraŨonych na zniszczenie 

(zabiegi podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). 

2. Oczyszczenie odwroci. 

3. dezynsekcja i dezynfekcja drewna. 

4. usuniňcie przemalowaŒ z polichromii rzeŦb metodami i Ŝrodkami dobranymi po wykonanych 

pr·bach: oczyszczenie warstwy malarskiej przeznaczonej do ekspozycji. 

5. w zaleŨnoŜci od stanu drewna ewentualna impregnacja metodŃ wlewu kroplowego oraz 

kŃpieli roztworem Hekol I-50 w kompozycji rozpuszczalnik·w (ksylen, toluen, aceton). Do 

impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki owado-i grzybob·jcze - czterochlorometacresol. 

6. uzupeğnienie ubytk·w od odwrocia kitem klejowo-trocinowym, od lica ŨywicŃ 

dwuskğadnikowŃ typu Axon. 

7. uzupeğnienie ubytk·w zaprawy zaprawŃ kredowo-klejowŃ 

8. uzupeğnieni warstwy polichromii. Punktowanie zostanie wykonane metodŃ scalajŃcŃ farbami 

Restauro firmy Maimeri; zabezpieczenie partii polichromowanych werniksem damarowo-

woskowym i werniksem woskowym matowym; (postňpowanie przy zğoceniach rzeŦb jak w 
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przypadku pozostağej dekoracji snycerskiej ambony) 

 

 

F. oğtarz w kaplicy Ŝw. Antoniego z rzeŦbami i obrazami  

 
1. Oczyszczenie powierzchni oğtarza z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych nawarstwieŒ pylistych. 

Rozspojenie wadliwych i obluzowanych poğŃczeŒ stolarskich, usuniňcie wt·rnych gwoŦdzi. 

2. DemontaŨ poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Przewiezienie do pracowni. 

3. Dokğadne badania stanu zachowania, technologii i zakresu wystňpowania warstw pierwotnych 

- sondy, odkrywki, ew. badania analityczne. 

4. Usuniňcie przemalowaŒ ze struktury oğtarza metodami mechanicznymi i chemicznymi, po 

przeprowadzonych pr·bach. 

5. Usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej. 

6. Oczyszczenie powierzchni drewna od odwrocia - mieszaninŃ benzyny, wody i detergentu. 

7. Dezynsekcja i dezynfekcja obiektu preparatami Hylotox i Permethrin komplet w celu 

zapobieŨenia powt·rnej inwazji owadzich szkodnik·w drewna.  

8. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju oğtarza wykonana 

zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I -50 w kompozycji 

rozpuszczalnik·w /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo-

 i owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku 

zagňszczonych par benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia 

odparowania i r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy w impregnowanym drewnie. Zacieki 

impregnatu zostanŃ oczyszczone rozpuszczalnikiem. W przypadku impregnacji element·w z 

polichromiŃ olejnŃ, powierzchnia ich zostanie zabezpieczona bibuğkŃ japoŒskŃ na kleju 

glutenowym.  

9. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

10. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

11. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo na kleju glutenowym. Wiňksze uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ 

na drewnianych koğkach. Dopuszcza siň moŨliwoŜĺ zastosowania wkrňt·w stalowych i 

metalowych kŃtownik·w do ustawienia oğtarza w razie koniecznoŜci. 

12. Uzupeğnienie ubytk·w snycerki w drewnie sezonowanym dobranym gatunkowo. 

13. Zaklejenie drobnych spňkaŒ i sňk·w od lica pğ·tnem lnianym. UŨyte zostanie pğ·tno 

dekatyzowane i klej glutynowy. 

14. Naprawa  gradusa. 

15. Uzupeğnienie i rekonstrukcja zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa 

modyfikowana plastyfikatorem /zmydlony wosk pszczeli/. 

16. Przygotowanie zapraw pod polichromiň i zğocenia przez szlifowanie ich powierzchni 

papierem Ŝciernym i tamponami miňkkiego materiağu. 

17. Uzupeğnienie i rekonstrukcja pulmentu z rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru /pulment Ũ·ğty 

i czerwony/. 

18. Wykonanie regeneracji, uzupeğnieŒ i  rekonstrukcji zğoceŒ i srebrzeŒ zğotem i srebrem w 

pğatkach i proszku. 

19. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia roztworem 

Paraloidu B-72 w alkoholu. 
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20. Uzupeğnienie i rekonstrukcja malatury oğtarza w technice zbliŨonej do pierwotnej, po 

akceptacji komisji konserwatorskiej. 

21. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowo-woskowym i pastami z woskiem 

mikrokrystalicznym. 

22. Uzupeğnienie i zabezpieczenie polichromii rzeŦb. 

23. MontaŨ oğtarza w pierwotnym miejscu, z korektŃ i usztywnieniem konstrukcji utrzymujŃcej 

obiekt. 

 

Obraz na pğ·tnie 

1. DemontaŨ obrazu. 

2. Delikatne oczyszczenie powierzchni obrazu z kurzu i brudu na sucho miňkkimi pňdzlami. 

3. Oczyszczenie odwrocia. 

4. Ewentualna konsolidacja warstw technologicznych / i, lub/ sprasowanie obrazu lub korekta 

dublaŨu. 

5. Przeprowadzenie badaŒ obiektu, uŜciŜlajŃcych zakres wystňpowanie warstw pierwotnych / 

badania fizyczne  w Ŝwietle UV, podczerwieni i ultrafiolecie/. 

6. Usuniňcie nawarstwieŒ ï brudu i poŨ·ğkğego werniksu. Metody i Ŝrodki zostanŃ dobrane w 

drodze pr·b.  

7. Usuniňcie przemalowaŒ w zakresie ustalonym komisyjnie na podstawie wynik·w badaŒ. 

8. Uzupeğnienie ubytk·w zaprawy odpowiednio dobranym technologicznie kitem emulsyjnym i 

ich faktury zgodnie z otoczeniem.  

9. NaciŃgniecie obrazu na fazowane krosna, jeŜli stan obecnych bňdzie zadawalajŃcy, naleŨy je 

wykorzystaĺ.  

10. Wstňpne werniksowanie obrazu werniksem ketonowym. 

11. Uzupeğnienie ubytk·w warstwy malarskiej naŜladowczo do oryginağu farbami olejno-

Ũywicznymi lub ketonowymi. 

12. ZağoŨenie koŒcowego werniksu.  

 

G. Feretron z obrazami w drewnianych koszulkach; Matka Boska z 

DzieciŃtkiem, Ŝw. Antoni  

 
1.  Oczyszczenie powierzchni z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych nawarstwieŒ. 

2. DemontaŨ poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Przewiezienie do pracowni. 

3. Usuniňcie przemalowaŒ ze struktury feretronu, teğ i koszulek metodami mechanicznymi i 

chemicznymi, po przeprowadzonych pr·bach. 

4. Usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej /mixtion/. 

5. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju feretron·w i rzeŦb 

wykonana zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50 w 

kompozycji rozpuszczalnik·w /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki 

grzybo i owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku 

zagňszczonych par benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia 

odparowania i r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki 

impregnatu zostanŃ oczyszczone rozpuszczalnikiem. W przypadku impregnacji element·w z 

polichromiŃ olejnŃ, powierzchnia ich zostanie zabezpieczona bibuğkŃ japoŒskŃ na kleju 

glutenowym.  

6. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

7. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 
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8. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo na kleju glutenowym. Wiňksze uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ 

na drewnianych koğkach. Dopuszcza siň moŨliwoŜĺ zastosowania wkrňt·w  stalowych i 

metalowych kŃtownik·w do ustawienia oğtarza w razie koniecznoŜci. 

9. Zaklejenie drobnych spňkaŒ i sňk·w od lica pğ·tnem lnianym. UŨyte zostanie pğ·tno 

dekatyzowane i klej glutynowy. 

10. Rekonstrukcja i uzupeğnienie brakujŃcych zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo klejowa 

modyfikowana plastyfikatorem /zmydlony wosk pszczeli/. 

11. Przygotowanie zapraw pod malatury i zğocenia przez szlifowanie ich powierzchni papierem 

Ŝciernym i tamponami miňkkiego  materiağu. 

12. Uzupeğnienie ubytk·w pulmentu z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru 

/pulment Ũ·ğty i czerwony /. 

13. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i wykonanie 

rekonstrukcji tam gdzie zğocenia nie sŃ zachowane zğotem pğatkowym. 

14. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia  roztworem    

Paraloidu B-72 w alkoholu. 

15. Uzupeğnienie warstwy malarskiej w pierwotnej technice, po akceptacji komisji 

konserwatorskiej. 

16. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowo-woskowym. 

17. Polichromowane karnacje: 

¶ usuniňcie poŨ·ğkğych werniks·w i ewentualnych pociemniağych retuszy 

¶ uzupeğnienie ubytk·w zapraw w technice kredowo klejowej 

¶ uzupeğnienie ubytk·w warstwy malarskiej przez punktowanie zostanie wykonane metodŃ 

scalajŃcŃ farbami Restauro firmy Maimeri;  

¶ zabezpieczenie werniksem damarowo-woskowym i werniksem woskowym matowym;  

 

H. Feretron ï dwustronny z obrazami Matki BoŨej z DzieciŃtkiem  
 

18. Oczyszczenie powierzchni z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych nawarstwieŒ. 

19. DemontaŨ poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Przewiezienie do pracowni. 

20. Usuniňcie przemalowaŒ ze struktury feretronu, teğ i koszulek metodami mechanicznymi i 

chemicznymi, po przeprowadzonych pr·bach. 

21. Usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej /mixtion/. 

22. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju feretron·w i rzeŦb 

wykonana zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50 w 

kompozycji rozpuszczalnik·w /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki 

grzybo i owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku 

zagňszczonych par benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia 

odparowania i r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki 

impregnatu zostanŃ oczyszczone rozpuszczalnikiem. W przypadku impregnacji element·w z 

polichromiŃ olejnŃ, powierzchnia ich zostanie zabezpieczona bibuğkŃ japoŒskŃ na kleju 

glutenowym.  

23. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

24. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

25. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo na kleju glutenowym. Wiňksze uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ 
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na drewnianych koğkach. Dopuszcza siň moŨliwoŜĺ zastosowania wkrňt·w  stalowych i 

metalowych kŃtownik·w do ustawienia oğtarza w razie koniecznoŜci. 

26. Zaklejenie drobnych spňkaŒ i sňk·w od lica pğ·tnem lnianym. UŨyte zostanie pğ·tno 

dekatyzowane i klej glutynowy. 

27. Rekonstrukcja i uzupeğnienie brakujŃcych zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo klejowa 

modyfikowana plastyfikatorem /zmydlony wosk pszczeli/. 

28. Przygotowanie zapraw pod malatury i zğocenia przez szlifowanie ich powierzchni papierem 

Ŝciernym i tamponami miňkkiego  materiağu. 

29. Uzupeğnienie ubytk·w pulmentu z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru 

/pulment Ũ·ğty i czerwony /. 

30. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i wykonanie 

rekonstrukcji tam gdzie zğocenia nie sŃ zachowane zğotem pğatkowym. 

31. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia  roztworem    

Paraloidu B-72 w alkoholu. 

32. Uzupeğnienie warstwy malarskiej w pierwotnej technice, po akceptacji komisji 

konserwatorskiej. 

33. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowo-woskowym. 

34. Konserwacja oleodruk·w: 

¶ oczyszczenie powierzchni gumkami i gŃbkami vishab 

¶ dezynfekcja podğoŨa z zastosowaniem wodnego roztworu nystatyny lub alkoholowego 

roztworu 4chlorometacresolu. 

¶ sprasowanie  na stole niskociŜnieniowym ze sklejeniem pňkniňĺ i rozdarĺ  

¶ uzupeğnienie ubytk·w warstwy malarskiej przez punktowanie zostanie wykonane metodŃ 

scalajŃcŃ tuszami, farbami akwarelowymi lub gwaszem. 

 

 

I. Balustrada ch·ru z obrazami, podporami, drzwiami i schodami na ch·r.  

 
1. Oczyszczenie powierzchni balustrady z niezwiŃzanego kurzu i luŦnych, pylistych nawarstwieŒ. 

2. CzňŜciowy demontaŨ stalli poğŃczony z inwentaryzacjŃ. Rozmontowanie poszczeg·lnych 

element·w skğadowych. Ewentualnie zabezpieczenia fragment·w zagroŨonych (zabiegi 

podklejajŃce, zabezpieczenia bibuğkŃ itp.). Przewiezienie do odpowiednio wyposaŨonej pracowni 

konserwatorskiej. 

4. Oczyszczenie malatury na strukturze stalli metodami i Ŝrodkami ustalonymi na podstawie 

przeprowadzonych pr·b. 

6. Oczyszczenie lub usuniňcie przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej na mikstion (wstňpnie 

przyjmuje siň przezğocenia szlagmetalem zostanŃ usuniňte, /svernice, MDF, chloroform, alkohol/, 

natomiast zğotem zachowane i oczyszczone. 

7. Oczyszczanie powierzchni drewna surowego od strony wewnňtrznej 

8. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna - Hylotox, Permethrin komplet. 

9. Impregnacja osğabionych i zniszczonych element·w struktury i wystroju stalli wykonana 

zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu roztworu Hekolu I-50  w kompozycji 

rozpuszczalnik·w /ksylen,toluen, aceton/. Do impregnatu dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo i 

owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych nastŃpi w Ŝrodowisku zagňszczonych par 

benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnik·w w celu op·Ŧnienia odparowania i 

r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu zostanŃ 

oczyszczone rozpuszczalnikiem. 

10. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 
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11. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

12. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami z drewna 

identycznego gatunkowo. Wstawki zostanŃ wklejone na ciepğo na kleju glutynowym. Wiňksze 

uzupeğnienia proponuje siň osadziĺ na drewnianych koğkach. Rekonstrukcja brakujŃcych siedzisk 

w drewnie dobranym gatunkowo. 

13. Uzupeğnienie i rekonstrukcja form snycerskich w drewnie sezonowym, dobranym gatunkowo. 

14. Uzupeğnienie ubytk·w zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo-klejowa. 

15. Wyszlifowanie kit·w pod uzupeğnienia malatury i zğoceŒ papierem Ŝciernym drobnoziarnistym 

i wypolerowanie powierzchni tamponami z miňkkiego materiağu. 

16. Uzupeğnienie ubytk·w pulment·w z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru jak 

r·wnieŨ barwy / pulment Ũ·ğty i czerwony, brŃzowy/, lub przy zachowaniu mat·w mikstionowych, 

poğoŨenie warstwy izolujŃcej z alkoholowego roztworu szelaku i mikstionu olejnego. 

17. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i ewentualne 

wykonanie rekonstrukcji zğotem pğatkowym tam gdzie zğocenia nie zachowağy siň,/ partie mat·w?/ 

Szczeg·lne znaczenie w przypadku zğoceŒ polerowanych bňdzie miağo zniwelowanie r·Ũnic i 

"zagubienie ğŃczenia pğatk·w" tak bardzo przeszkadzajŃcych w odbiorze. Proponuje siň nadaĺ 

formom wiňkszŃ plastycznoŜĺ (korekta pğatkami i zğotem proszkowym). 

18. Zabezpieczenie dolnych partii zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia roztworem 

Paraloidu B-72 w alkoholu, jeŜli bňdzie taka potrzeba. 

19. Uzupeğnieni i rekonstrukcja ubytk·w warstwy malarskiej w pierwotnej technice. 

20. Zabezpieczenie malatury balustrady pastŃ woskowo-ŨywicznŃ. 

 

obrazy.  

a. Ewentualne zabezpieczenie lica obraz·w bibuğkŃ japoŒskŃ, zdemontowanie obraz·w. 

b. zdjňcie pğ·ciennych podobrazi z drewnianych krosien. 

c. Oczyszczenie powierzchni lica i odwroci z kurzu. oczyszczenie warstwy malarskiej z brudu 

przy uŨyciu Ŝrodk·w chemicznych (dob·r materiağ·w po wykonaniu pr·b). 

d. Usuniňcie pociemniağych werniks·w i retuszy rozpuszczalnikami dobranymi na podstawie 

wczeŜniej wykonanych pr·b. 

e. Konsolidacja i sprasowanie wszystkich warstw technologicznych (na stole 

niskociŜnieniowym) 

f. Wzmocnienie obrzeŨy obraz·w nowym pğ·tnem lub wykonanie dublaŨu (metoda zostanie 

okreŜlona po przeprowadzonych badaniach technologicznych i stratygraficznych) 

g. DublaŨ obraz·w na mowy noŜnik na masň woskowo Ũywiczna obraz·w wymagajŃcych tego 

zabiegu. 

h. Uzupeğnienie ubytk·w warstwy zaprawy kitem emulsyjnym i opracowanie powierzchni kit·w 

zgodnie z fakturŃ otoczenia. 

i. PoğoŨenie warstwy szelaku na powierzchni kit·w. 

j. MontaŨ obraz·w na cienkŃ pğytň przez wklejenie stykowe w celu ustabilizowania ich 

powierzchni zapobieŨeniu deformacji.  

k. PoğoŨenie na lica werniksu retuszerskiego firmy Talens 

l. Uzupeğnieni ubytk·w warstwy malarskiej metodŃ scalajŃco - naŜladowczŃ w stosunku do 

oryginağu. Przewiduje siň zastosowanie do punktowania odsŃczonych farb Maimeri Restauro. 

n. NağoŨenie na lica (po wyschniňciu punktowania) werniks·w koŒcowych w dw·ch warstwach 

- damarowego i matowego firmy Talens.     
21. MontaŨ obraz·w w  balustradzie w pierwotnym miejscu (wg inwentaryzacji), z przyczepem 

pod ramami.  
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J. Obraz Ŝw. Izydor  w zğoconej ramie 

obraz 

1. Zdjňcie obrazu z krosna. 

2. Wstňpne oczyszczenie lica i odwrocia z kurzu i brudu. 

3. Konsolidacja warstw technologicznych. 

4. Zmycie  brudu z lica Ŝrodkami powierzchniowo-czynnymi na przemian z terpentynŃ. 

5. Usuniňcie pociemniağego werniksu i retuszy Ŝrodkami ustalonymi na podstawie pr·b. 

6. Oczyszczenie odwrocia /usuniňcie protez i zanieczyszczeŒ/.  

7. Sklejenie pňkniňĺ pğ·tna i wstykowe wklejenie protez w ubytkach pğ·tna, od odwrocia, 

niteczkami z krysztağk·w Paraloidu B-82 na gorŃco.  

8. Sprasowanie obrazu na stole niskociŜnieniowym licem w d·ğ. 

9. DublaŨ na nowy noŜnik z pğ·tna lnianego na wybranŃ masň dublaŨowŃ. 

10. Oczyszczenie lica z resztek lepiszcza dublujŃcego. 

11. Uzupeğnienie ubytk·w zaprawy kitem emulsyjnym. 

12. Izolacja kit·w alkoholowym roztworem szelaku. 

13. Napiňcie obrazu na nowe, prawidğowo skonstruowane krosno. 

14. Werniksowanie lica werniksem damarowym, bğyszczŃcym celem uczytelnienie 

kolorystyki obrazu.  

15. Uzupeğnienie ubytk·w warstwy malarskiej, scalajŃco do otoczenia farbami olejnymi 

firm Rembrandt i Talens, odsŃczonymi na bibuğce z werniksem damarowym jako 

spoiwem.  

16. Werniksowanie koŒcowe werniksem damarowym i naniesienie warstwy werniksu 

matowego w sprayu firmy Talens. 

rama 

1. Wymontowanie obrazu z ramy i wstňpne oczyszczenie z niezwiŃzanego kurzu i brudu. 

2. Oczyszczenie pierwotnych zğoceŒ z wt·rnych nawarstwieŒ. 

3. Dokğadne badania stanu zachowania, technologii i zakresu wystňpowania warstw pierwotnych-

sondy, odkrywki, ew. badania analityczne. 

4. Usuniňcie wadliwych poğŃczeŒ stolarskich i metalowych gwoŦdzi. 

5. Usuniňcie przemalowaŒ i przezğoceŒ wykonanych w technice olejnej /mixtion/.metodami 

mechanicznymi i chemicznymi, po przeprowadzonych pr·bach dezynfekcja i dezynsekcja 

drewna preparatami HYLOTOX i PERMETHRIN komplet przez powlekanie.  

6. Impregnacja strukturalna wykonana zostanie metodŃ w kŃpieli i powlekania przy uŨyciu 

roztworu Hekolu I-50 w kompozycji rozpuszczalnik·w /ksylen, toluen, aceton/. Do impregnatu 

dodane zostanŃ Ŝrodki grzybo i owadob·jcze. Odparowanie element·w impregnowanych 

nastŃpi w Ŝrodowisku zagňszczonych par benzyny ekstrakcyjnej w celu op·Ŧnienia 

odparowania i r·wnomiernego rozğoŨenia Ũywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki 

impregnatu zostanŃ oczyszczone rozpuszczalnikiem.  

7. Ewentualna wymiana element·w drewnianych, kt·rych osğabiona struktura nie speğnia zadaŒ 

konstrukcyjnych oraz wzmocnienie odksztağconych i spňkanych czňŜci od odwrocia. 

8. Sklejenie pňkniňĺ. Rozeschniňcia i szczeliny pňkniňĺ zostanŃ uzupeğnione taszlami /naroŨniki/ 

z drewna identycznego gatunkowo na kleju glutenowym.  

9. Rekonstrukcja i uzupeğnienie brakujŃcych zapraw. UŨyta zostanie zaprawa kredowo klejowa 

modyfikowana plastyfikatorem /zmydlony wosk pszczeli/. 

11. Przygotowanie zapraw pod polichromiň i zğocenia przez szlifowanie ich powierzchn 
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       i  papierem Ŝciernym i tamponami miňkkiego  materiağu. 

12. Uzupeğnienie ubytk·w pulmentu z zachowanym rozr·Ũnieniem na partie matu i poleru 

       /pulment Ũ·ğty i czerwony /. 

10. Wykonanie scalenia zğoceŒ przez uzupeğnienie brakujŃcych fragment·w i wykonanie 

rekonstrukcji tam gdzie zğocenia nie sŃ zachowane zğotem pğatkowym. 

11. Zabezpieczenie zğoceŒ naraŨonych na mechaniczne przetarcia  roztworem    Paraloidu     B-72 

w alkoholu. 

12. Uzupeğnienie lub rekonstrukcja warstwy malarskiej w pierwotnej technice, po akceptacji 

komisji konserwatorskiej. 

13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowo-woskowym. 

 

Elementy marmurowe 

K. Chrzcielnica z pokrywŃ 

L. Epitafium Antoniny z Jeğowickich BocheŒskiej  

Ğ. Epitafium Izydora Franciszka Landorf-BocheŒskiego  

 

1. Oczyszczenie marmuru z wygipsowienia - na "sucho" i na "mokro", maszynowo i rňcznie.  

2. Zmycie z marmuru ze starych past, lakier·w. 

3. Usuniňcie  wadliwych uzupeğnieŒ 

4. Obkucie miejsc ubytk·w /w celu usuniňcia z nich warstwy zgipsowienia i brudu.  

5. Usuniňcie osğabionego spoinowania, wybicie wadliwych uzupeğnieŒ 

6. Uzupeğnienie ubyk·w kitem z Ũywic barwionych w masie / General, Akemi, 

marmorkitt/ 

7. Opracowanie plastyczne powierzchni kit·w- szlifowanie i polerowanie. 

8. Ponowne szlifowanie powierzchni marmurowych aŨ do uzyskania odpowiedniej 

gğadkoŜci i poğysku. 

9. Wykonanie pozğoceŒ  liter inskrypcji zğotem pğatkowym w   technice olejnej na mikstion  / 

tablice epitafijne/ 

10. Zabezpieczenie powierzchni kamienia woskiem mikrokrystalicznym 

11. Naprawa   pokrywy chrzcielnicy ï oczyszczenie, wyr·wnanie, zabezpieczenie. 

 

 

hǇǊΦ ƳƎǊ 5ƻǊƻǘŀ .ƛŜŘǊƻƵǎƪŀ- YǊƽǿƪŀΣ  ƪǿƛŜŎƛŜƵΣ нлно ǊΦ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CƻǘΦ м tŀƱŜŎȊƴƛŎŀΦ YƻǏŎƛƽƱ ǇŀǊŀŦƛŀƭƴȅ ǇǿΦ |ǿΦ Wŀƪǳōŀ !ǇƻǎǘƻƱŀΦ tǊŜȊōƛǘŜǊƛǳƳΣ ƻƱǘŀǊȊ ƎƱƽǿƴȅΦ  

CƻǘΦ .Φ YǊƽǿƪŀ нлно ǊΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 



tǊƻƎǊŀƳ ǇǊŀŎ ƪƻƴǎŜǊǿŀǘƻǊǎƪƛŎƘ ǿ ƪƻǏŎƛŜƭŜ ǇǿΦ |ǿΦ Wŀƪǳōŀ !ǇƻǎǘƻƱŀ ǿ tŀƱŜŎȊƴƛŎȅ ŎƘǊƻƴƛƻƴȅ ǇǊŀǿem autorskim.   

48 
 

 

Fot. 2 tŀƱŜŎȊƴƛŎŀΦ YƻǏŎƛƽƱ ǇŀǊŀŦƛŀƭƴȅ ǇǿΦ |ǿΦ Wŀƪǳōŀ !ǇƻǎǘƻƱŀΦ tǊŜȊōƛǘŜǊƛǳƳΣ ƻƱǘŀǊȊ ƎƱƽǿƴȅ, fragment.  

CƻǘΦ .Φ YǊƽǿƪŀ нлно ǊΦ 
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Fot. 3 tŀƱŜŎȊƴƛŎŀΦ YƻǏŎƛƽƱ ǇŀǊŀŦƛŀƭƴȅ ǇǿΦ |ǿΦ Wŀƪǳōŀ !ǇƻǎǘƻƱŀΦ tǊŜȊōƛǘŜǊƛǳƳΣ ƻƱǘŀǊȊ ƎƱƽǿƴȅ, fragment.  

CƻǘΦ .Φ YǊƽǿƪŀ нлно Ǌ. 

 

 

 

 

 

 

 


